v KEMPPI

Declaracion de conformidad

Nosotros, Kemppi Oy, con la direccidén abajo descrita, declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto
especificado abajo, al cual se refiere esta declaracion, cumple con los requisitos fundamentales sobre salud y
seguridad de la Directiva 2014/35/UE relativa a la baja tensién, los requisitos de disefio ecoldgico aplicables

a los productos relacionados con la energia, Directiva 2009/125/CE con el reglamento (UE) 2019/1784, y la
Directiva 2011/65/UE sobre la limitacion del uso de determinadas sustancias peligrosas en los equipos eléctricos
y electrénicos (RoHS).

Nombre del producto

GX 253G
GX 203G
GX 303G
GX 403 G
GX 303w
GX 403 W
GX 503w
GX 255G
GX 205G
GX305G
GX 405G
GX 305G MN
GX305GS
GX305W
GX405W
GX 505w
GX 605W
GX305WS
GX405WS
GX405WS

Descripcion del producto: Equipos de soldadura al arco

(3.5m;5m)
(3.5m;5m)
(3.5m;5m)
(3.5m;5m)
(3.5m;5m)
(35m;5m;5mC1)
(3.5m;5m)
(3.5m;5m)
(3.5m;5m)
(3.5m;5m)
(3.5m;5m)
(3.5m;5m)
(6 m; 8 m)
3.5m;5m)
(3.5m;5m)
(3.5m;5m)
(5m)

(6m)

(6m)

(8 m)

Producto n:o

GX253G35;
GX203G35;
GX303G35;
GX403G35;
GX303W35;
GX403W35;
GX503W35;
GX255G35;
GX205G35;
GX305G35;
GX405G35;
GX305GMN35;
GX305GS6;
GX305W35;
GX405W35;
GX505W35
GX605W5
GX305WS6
GX405WS6
GX405WS8

GX253G5
GX203G5
GX303G5
GX403G5
GX303W5
GX403Ws5;
GX503W5
GX255G5
GX205G5
GX305G5
GX405G5
GX305GMN5
GX305GS8
GX305W5
GX405W5
GX505W5

GX403W5C1

Los productos mencionados anteriormente cumplen con las siguientes normas EN e IEC:

EN IEC 60974-7:2019
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Esta es una traduccion del documento original en
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Nombre del producto

Producto n:o

GX 428 W (3.5m; 5m; 8 m)
GX 428 W 250N (3.5 m; 5 m)

GX 528 W (3.5m; 5m)

GX 528 W 250N (3.5 m; 5 m)

GX 608 W (5 m)

GX 208 G MN (3.5m; 5m)

GX 308 G MN (3.5m;5m)
GX408 GMN (3.5m;5m)

GX428W35; GX428WS5; GX428W8
GX428W35N250; GX428W5N250
GX528W35; GX428W5
GX528W35N250; GX428W5N250
GX608W5
GX208GMN35; GX208GMN5
GX308GMN35; GX308GMN5
GX408GMN35; GX408GMN5

Descripcion del producto: Equipos de soldadura al arco
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