
Produktnavn Produktnummer

Kemppi Oy
Kempinkatu 1, P.O. BOX 13, 15801 Lahti, Finland
MVA-reg. FI20518261, www.kemppi.com

Dette er en oversettelse av det originale, engelske 
dokumentet.

Samsvarserklæring
Vi, Kemppi Oy på adressen nedenfor, erklærer på eget ansvar at det nedenfor oppgitte produktet, som denne 
erklæringen gjelder, er i samsvar med vesentlige helse- og sikkerhetskrav i lavspenningsdirektiv 2014/35/EU, 
kravene til økodesign for energirelaterte produkter direktiv 2009/125/EC med forordning (EU) 2019/1784, og 
direktiv 2011/65/EU om begrensning i bruken av visse farlige substanser i elektrisk og elektronisk utstyr (RoHS).

Ville Vuori
Administrerende direktør

Produktbeskrivelse: Utstyr for lysbuesveising

Ovennevnte produkt(er) er i samsvar med de følgende EN- og IEC-standardene.

EN IEC 60974-7:2019 Utstyr for lysbuesveising 
 – Del 7: Brennere

GX 253 G (3.5 m; 5 m) GX253G35; GX253G5
GX 203 G (3.5 m; 5 m) GX203G35; GX203G5
GX 303 G (3.5 m; 5 m) GX303G35; GX303G5
GX 403 G (3.5 m; 5 m) GX403G35; GX403G5
GX 303 W (3.5 m; 5 m) GX303W35; GX303W5
GX 403 W (3.5 m; 5 m; 5 m C1) GX403W35; GX403W5; GX403W5C1
GX 503 W (3.5 m; 5 m) GX503W35; GX503W5
GX 255 G (3.5 m; 5 m) GX255G35; GX255G5
GX 205 G (3.5 m; 5 m) GX205G35; GX205G5
GX 305 G (3.5 m; 5 m) GX305G35; GX305G5
GX 405 G (3.5 m; 5 m) GX405G35; GX405G5
GX 305 G MN (3.5 m; 5 m) GX305GMN35; GX305GMN5
GX 305 G S (6 m; 8 m) GX305GS6; GX305GS8
GX 305 W (3.5 m; 5 m) GX305W35; GX305W5
GX 405 W (3.5 m; 5 m) GX405W35; GX405W5
GX 505 W (3.5 m; 5 m) GX505W35 GX505W5
GX 605 W (5 m) GX605W5
GX 305 W S (6 m) GX305WS6
GX 405 W S (6 m) GX405WS6
GX 405 W S (8 m) GX405WS8
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Ovennevnte produkt(er) er i samsvar med de følgende EN- og IEC-standardene.

EN IEC 60974-7:2019 Utstyr for lysbuesveising 
 – Del 7: Brennere

GX 428 W (3.5 m; 5 m; 8 m) GX428W35; GX428W5; GX428W8
GX 428 W 250N (3.5 m; 5 m) GX428W35N250; GX428W5N250
GX 528 W (3.5 m; 5 m) GX528W35; GX428W5
GX 528 W 250N (3.5 m; 5 m) GX528W35N250; GX428W5N250
GX 608 W (5 m)  GX608W5
GX 208 G MN (3.5 m; 5 m) GX208GMN35; GX208GMN5
GX 308 G MN (3.5 m; 5 m) GX308GMN35; GX308GMN5
GX 408 G MN (3.5 m; 5 m) GX408GMN35; GX408GMN5
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