v KEMPPI

Deklaracja zgodnosci

Firma Kemppi Oy z siedziba pod ponizszym adresem deklaruje na wtasna odpowiedzialnos¢, ze wskazany nizej
produkt, ktérego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z podstawowymi wymaganiami w zakresie BHP
dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE, wymagania dotyczace tzw. ekoprojektu dla wyrobow wykorzystujacych
energie okreslone w dyrektywie 2009/125/WE i rozporzadzeniu (UE) 2019/1784, i dyrektywy 2011/65/UE w sprawie
ograniczenia stosowania niektorych niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym.

Nazwa produktu:

GX 253G
GX 203G
GX 303G
GX 403 G
GX 303w
GX 403 W
GX 503w
GX 255G
GX 205G
GX305G
GX 405G
GX 305G MN
GX305GS
GX305W
GX405W
GX 505w
GX 605W
GX305WS
GX405WS
GX405WS

(3.5m;5m)
(3.5m;5m)
(3.5m;5m)
(3.5m;5m)
(3.5m;5m)
(35m;5m;5mC1)
(3.5m;5m)
(3.5m;5m)
(3.5m;5m)
(3.5m;5m)
(3.5m;5m)
(3.5m;5m)
(6 m; 8 m)
3.5m;5m)
(3.5m;5m)
(3.5m;5m)
(5m)

(6m)

(6m)

(8 m)

Nr produktu:

GX253G35;
GX203G35;
GX303G35;
GX403G35;
GX303W35;
GX403W35;
GX503W35;
GX255G35;
GX205G35;
GX305G35;
GX405G35;
GX305GMN35;
GX305GS6;
GX305W35;
GX405W35;
GX505W35
GX605W5
GX305WS6
GX405WS6
GX405WS8

Opis produktu: Sprzet do spawania tukowego

GX253G5
GX203G5
GX303G5
GX403G5
GX303W5
GX403Ws5;
GX503W5
GX255G5
GX205G5
GX305G5
GX405G5
GX305GMN5
GX305GS8
GX305W5
GX405W5
GX505W5

Powyzsze produkty sa zgodne z nastepujacymi normami EN i IEC.

EN IEC 60974-7:2019

Lahti 11.1.2023

Kemppi Oy

Kempinkatu 1, PP BOX 13, 15801 Lahti, Finlandia

VAT EU: FI20518261, www.kemppi.com

Sprzet do spawania tukowego

— Cze$¢ 7: Uchwyty

Yo

Ville Vuori

Dyrektor Naczelny

GX403W5C1

To jest ttumaczenie dokumentu z jezyka angielskiego.



v KEMPPI

Deklaracja zgodnosci

Firma Kemppi Oy z siedziba pod ponizszym adresem deklaruje na wtasna odpowiedzialnos¢, ze wskazany nizej
produkt, ktérego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z podstawowymi wymaganiami w zakresie BHP
dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE, wymagania dotyczace tzw. ekoprojektu dla wyrobow wykorzystujacych
energie okreslone w dyrektywie 2009/125/WE i rozporzadzeniu (UE) 2019/1784, i dyrektywy 2011/65/UE w sprawie
ograniczenia stosowania niektorych niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym.

Nazwa produktu:

GX 428 W
GX 428 W 250N (3.5m; 5m)
GX 528 W (3.5m; 5m)
GX 528 W 250N (3.5m; 5 m)
GX 608 W (5 m)

GX 208 G MN (3.5m; 5m)
GX 308 G MN (3.5m;5m)
GX408 GMN (3.5m;5m)

(3.5m; 5m; 8 m)

Nr produktu:

GX428W35; GX428WS5;
GX428W35N250; GX428W5N250
GX528W35; GX428W5
GX528W35N250; GX428W5N250
GX608W5
GX208GMN35; GX208GMN5
GX308GMN35; GX308GMN5
GX408GMN35; GX408GMN5

Opis produktu: Sprzet do spawania tukowego

Powyzsze produkty sa zgodne z nastepujacymi normami EN i IEC.

EN IEC 60974-7:2019

Lahti 11.1.2023

Kemppi Oy

Kempinkatu 1, PP BOX 13, 15801 Lahti, Finlandia

VAT EU: FI20518261, www.kemppi.com

Sprzet do spawania tukowego
— Cze$¢ 7: Uchwyty

i %
Ville Vuori
Dyrektor Naczelny

GX428W8

To jest ttumaczenie dokumentu z jezyka angielskiego.



