
Produktnamn Produkt nr.

Kemppi Oy
Kempinkatu 1, P.O. BOX 13, 15801 Lahti, Finland
Momsreg.nr. FI20518261, www.kemppi.com

Detta är en översättning av det engelska  originaldo-
kumentet.

Försäkran om överensstämmelse
Vi, Kemppi Oy, med nedanstående adress försäkrar på vårt eget ansvar, att den produkt som specificeras nedan 
och till vilken denna försäkran hör, följer de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i lågspänningsdirektivet 
2014/35/EU, kraven på ekodesign för energirelaterade produkter i direktiv 2009/125/EG och förordning (EU) 
2019/1784, och EU-direktivet 2011/65/EU om begränsad användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och 
elektronisk utrustning.

Ville Vuori
VD

Produktbeskrivning: Bågsvetsutrustning

Den (de) ovan nämnda produkten (produkterna) stämmer överens med följande EN- och IEC-standarder.

EN IEC 60974-5:2019 Bågsvetsutrustning 
 – Del 7: Brännare

GX 253 G (3.5 m; 5 m) GX253G35; GX253G5
GX 203 G (3.5 m; 5 m) GX203G35; GX203G5
GX 303 G (3.5 m; 5 m) GX303G35; GX303G5
GX 403 G (3.5 m; 5 m) GX403G35; GX403G5
GX 303 W (3.5 m; 5 m) GX303W35; GX303W5
GX 403 W (3.5 m; 5 m; 5 m C1) GX403W35; GX403W5; GX403W5C1
GX 503 W (3.5 m; 5 m) GX503W35; GX503W5
GX 255 G (3.5 m; 5 m) GX255G35; GX255G5
GX 205 G (3.5 m; 5 m) GX205G35; GX205G5
GX 305 G (3.5 m; 5 m) GX305G35; GX305G5
GX 405 G (3.5 m; 5 m) GX405G35; GX405G5
GX 305 G MN (3.5 m; 5 m) GX305GMN35; GX305GMN5
GX 305 G S (6 m; 8 m) GX305GS6; GX305GS8
GX 305 W (3.5 m; 5 m) GX305W35; GX305W5
GX 405 W (3.5 m; 5 m) GX405W35; GX405W5
GX 505 W (3.5 m; 5 m) GX505W35 GX505W5
GX 605 W (5 m) GX605W5
GX 305 W S (6 m) GX305WS6
GX 405 W S (6 m) GX405WS6
GX 405 W S (8 m) GX405WS8
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GX 428 W (3.5 m; 5 m; 8 m) GX428W35; GX428W5; GX428W8
GX 428 W 250N (3.5 m; 5 m) GX428W35N250; GX428W5N250
GX 528 W (3.5 m; 5 m) GX528W35; GX428W5
GX 528 W 250N (3.5 m; 5 m) GX528W35N250; GX428W5N250
GX 608 W (5 m)  GX608W5
GX 208 G MN (3.5 m; 5 m) GX208GMN35; GX208GMN5
GX 308 G MN (3.5 m; 5 m) GX308GMN35; GX308GMN5
GX 408 G MN (3.5 m; 5 m) GX408GMN35; GX408GMN5
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