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Overensstemmelseserklzering

Vi, Kemppi Oy pa nedenstdende adresse erklaerer pa eget ansvar, at nedenfor anfarte produkt, som denne
erkleering vedrarer, opfylder beskyttelseskravene i lavspaendingsdirektivet 2014/35/EU, krav til miljgvenligt
design af energirelaterede produkter — direktiv 2009/125/EF med forordning (EU) 2019/1784, og direktiv

2011/65/EU om begraensning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS).

Produktnavn

GXe 205 G (3.5m; 5m)
GXe 305G (3.5m; 5m)
GXe 405 G (3.5m; 5m)
GXe 305 W (3.5m;5m)
GXe 405 W (3.5m;5m)
GXe 505 W (3.5m;5m)
GXe 308G A 3.5m;5m

( )
GXe 408 GA ( )
GXe 308 WA (3.5m;5m)
GXe 408 W A ( )
GXe 508 W A ( )

Produktnr.

GXE205G35; GXE205G5
GXE305G35; GXE305G5
GXE405G35; GXE405G5
GXE305W35; GXE305W5
GXE405W35; GXE405W5
GXE505W35; GXE505W5
GXE308GA35; GXE308GA5
GXE408GA35; GXE408GA5
GXE308WA35; GXE308WAS5
GXE408WA35; GXE408WAS5
GXE508WA35; GXE508WAS5

Produktbeskrivelse: Udstyr til lysbuesvejsning

Ovennavnte produkt(er) er i overensstemmelse med falgende EN- og IEC-standarder.
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sprogede dokument.



