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Deklaracja zgodności
Firma Kemppi Oy z siedzibą pod poniższym adresem deklaruje na własną odpowiedzialność, że wskazany niżej 
produkt, którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z podstawowymi wymaganiami w zakresie BHP 
dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE, wymagania dotyczące tzw. ekoprojektu dla wyrobów wykorzystujących 
energię określone w dyrektywie 2009/125/WE i rozporządzeniu (UE) 2019/1784, i dyrektywy 2011/65/UE w sprawie 
ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Katri Sahlman
Tymczasowy Dyrektor Zarządzający

Opis produktu: Sprzęt do spawania łukowego

Powyższe produkty są zgodne z następującymi normami EN i IEC.

EN IEC 60974-7:2019	 Sprzęt do spawania łukowego 
	 – Część 7: Uchwyty

GXe 205 G	 (3.5 m; 5 m)	 GXE205G35;	 GXE205G5
GXe 305 G	 (3.5 m; 5 m)	 GXE305G35;	 GXE305G5
GXe 405 G	 (3.5 m; 5 m)	 GXE405G35;	 GXE405G5
GXe 305 W	 (3.5 m; 5 m)	 GXE305W35;	 GXE305W5
GXe 405 W	 (3.5 m; 5 m)	 GXE405W35;	 GXE405W5
GXe 505 W	 (3.5 m; 5 m)	 GXE505W35;	 GXE505W5

GXe 308 G A	 (3.5 m; 5 m)	 GXE308GA35;	 GXE308GA5
GXe 408 G A	 (3.5 m; 5 m)	 GXE408GA35;	 GXE408GA5
GXe 308 W A	 (3.5 m; 5 m)	 GXE308WA35;	 GXE308WA5
GXe 408 W A	 (3.5 m; 5 m)	 GXE408WA35;	 GXE408WA5
GXe 508 W A	 (3.5 m; 5 m)	 GXE508WA35;	 GXE508WA5
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