
Nombre del producto Producto n:o

Kemppi Oy
Kempinkatu 1, P.O. Box 13, 15801 Lahti, Finlandia
VAT Reg. FI20518261, www.kemppi.com

Esta es una traducción del documento original en 
inglés.

Declaración de conformidad
Nosotros, Kemppi Oy, con la dirección abajo descrita, declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto 
especificado abajo, al cual se refiere esta declaración, cumple con los requisitos fundamentales sobre salud y 
seguridad de la Directiva 2014/35/UE relativa a la baja tensión, los requisitos de diseño ecológico aplicables 
a los productos relacionados con la energía, Directiva 2009/125/CE con el reglamento (UE) 2019/1784, y la 
Directiva 2011/65/UE sobre la limitación del uso de determinadas sustancias peligrosas en los equipos eléctricos 
y electrónicos (RoHS).

Ville Vuori
Director ejecutivo

Descripción del producto: Equipos de soldadura al arco

Los productos mencionados anteriormente cumplen con las siguientes normas EN e IEC:

EN IEC 60974-7:2019 Equipos de soldadura al arco 
 – Parte 7: Sopletes

TX 135 G F (4 m; 8 m; 16 m) TX135GF4; TX135GF8; TX135GF16
TX 135 G F N (4 m; 8 m) TX135GFN4; TX135GFN8
TX 165 G (4 m; 8 m; 16 m) TX165G4; TX165G8; TX165G16
TX 165 G F (4 m; 8 m; 16 m) TX165GF4; TX165GF8; TX165GF16
TX 165 G F N (4 m; 8 m) TX165GFN4; TX165GFN8
TX 165 G S (4 m; 8 m; 16 m) TX165GS4; TX165GS8; TX165GS16
TX 165 G S N (8 m) TX165GSN8
TX 225 G (4 m; 8 m; 16 m) TX225G4; TX225G8; TX225G16
TX 225 G F L (4 m; 8 m) TX225GFL4; TX225GFL8
TX 225 G N (4 m; 8 m) TX225GN4; TX225GN8
TX 225 G S (4 m; 8 m; 16 m) TX225GS4; TX225GS8; TX225GS16
TX 255 W F L (4 m; 8 m; 16 m) TX255WFL4; TX255WFL8; TX255WFL16
TX 255 W S (4 m; 8 m; 16 m) TX255WS4; TX255WS8; TX255WS16
TX 255 W S N (8 m) TX255WSN8
TX 305 W (4 m; 8 m) TX305W4; TX305W8
TX 305 W F (4 m; 8 m; 16 m) TX305WF4; TX305WF8; TX305WF16
TX 305 W F N (8 m) TX305WFN8
TX 355 W (4 m; 8 m; 16 m) TX355W4; TX355W8; TX355W16
TX 355 W N (8 m) TX355WN8
TX 455 W (4 m; 8 m) TX455W4; TX455W8
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Descripción del producto: Equipos de soldadura al arco

Los productos mencionados anteriormente cumplen con las siguientes normas EN e IEC:

EN IEC 60974-7:2019 Equipos de soldadura al arco 
 – Parte 7: Sopletes

TX 133 G F (8 m)  TX133GF8 
TX 163 G F (8 m)  TX163GF8 
TX 163 G S (4 m; 8 m) TX163GS4; TX163GS8 
TX 223 G (4 m; 8 m) TX223G4; TX223G8 
TX 223 G E (4 m) TX223GE4
TX 223 G S (8 m; 16 m)  TX223GS8; TX223GS16
TX 253 W S (4 m; 8 m) TX253WS4; TX253WS8 
TX 253 W S E (4 m) TX253WSE4
TX 303 W F (8 m)  TX303W8 
TX 353 W (4 m; 8 m; 16 m) TX353W4; TX353W8; TX353W16
TX 353 W E (4 m) TX353WE4
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