
Nazwa produktu:	 Nr produktu:

Kemppi Oy
Kempinkatu 1, P.P BOX 13, 15801 Lahti, Finlandia
VAT EU: FI20518261, www.kemppi.com

To jest tłumaczenie dokumentu z języka angielskiego.

Deklaracja zgodności
Firma Kemppi Oy z siedzibą pod poniższym adresem deklaruje na własną odpowiedzialność, że wskazany niżej 
produkt, którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z podstawowymi wymaganiami w zakresie BHP 
dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE, wymagania dotyczące tzw. ekoprojektu dla wyrobów wykorzystujących 
energię określone w dyrektywie 2009/125/WE i rozporządzeniu (UE) 2019/1784, i dyrektywy 2011/65/UE w sprawie 
ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Ville Vuori
Dyrektor Naczelny

Opis produktu: Sprzęt do spawania łukowego

Powyższe produkty są zgodne z następującymi normami EN i IEC.

EN IEC 60974-7:2019	 Sprzęt do spawania łukowego 
	 – Część 7: Uchwyty

TX 135 G F	 (4 m; 8 m; 16 m)	 TX135GF4;	 TX135GF8;	 TX135GF16
TX 135 G F N	 (4 m; 8 m)	 TX135GFN4;	 TX135GFN8
TX 165 G	 (4 m; 8 m; 16 m)	 TX165G4;	 TX165G8;	 TX165G16
TX 165 G F	 (4 m; 8 m; 16 m)	 TX165GF4;	 TX165GF8;	 TX165GF16
TX 165 G F N	 (4 m; 8 m)	 TX165GFN4;	 TX165GFN8
TX 165 G S	 (4 m; 8 m; 16 m)	 TX165GS4;	 TX165GS8;	 TX165GS16
TX 165 G S N	 (8 m)	 TX165GSN8
TX 225 G	 (4 m; 8 m; 16 m)	 TX225G4;	 TX225G8;	 TX225G16
TX 225 G F L	 (4 m; 8 m)	 TX225GFL4;	 TX225GFL8
TX 225 G N	 (4 m; 8 m)	 TX225GN4;	 TX225GN8
TX 225 G S	 (4 m; 8 m; 16 m)	 TX225GS4;	 TX225GS8;	 TX225GS16
TX 255 W F L	 (4 m; 8 m; 16 m)	 TX255WFL4;	 TX255WFL8;	 TX255WFL16
TX 255 W S	 (4 m; 8 m; 16 m)	 TX255WS4;	 TX255WS8;	 TX255WS16
TX 255 W S N	 (8 m)	 TX255WSN8
TX 305 W	 (4 m; 8 m)	 TX305W4;	 TX305W8
TX 305 W F	 (4 m; 8 m; 16 m)	 TX305WF4;	 TX305WF8;	 TX305WF16
TX 305 W F N	 (8 m)	 TX305WFN8
TX 355 W	 (4 m; 8 m; 16 m)	 TX355W4;	 TX355W8;	 TX355W16
TX 355 W N	 (8 m)	 TX355WN8
TX 455 W	 (4 m; 8 m)	 TX455W4;	 TX455W8
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TX 133 G F	 (8 m)		  TX133GF8	
TX 163 G F	 (8 m)		  TX163GF8	
TX 163 G S	 (4 m; 8 m)	 TX163GS4;	 TX163GS8	
TX 223 G	 (4 m; 8 m)	 TX223G4;	 TX223G8	
TX 223 G E	 (4 m)	 TX223GE4
TX 223 G S	 (8 m; 16 m)		  TX223GS8;	 TX223GS16
TX 253 W S	 (4 m; 8 m)	 TX253WS4;	 TX253WS8	
TX 253 W S E	 (4 m)	 TX253WSE4
TX 303 W F	 (8 m)		  TX303W8	
TX 353 W	 (4 m; 8 m; 16 m)	 TX353W4;	 TX353W8;	 TX353W16
TX 353 W E	 (4 m)	 TX353WE4
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