v KEMPPI

Forsakran om overensstammelse

Vi, Kemppi Oy, med nedanstdende adress forsékrar pa vart eget ansvar, att den produkt som specificeras nedan
och till vilken denna forsakran hor, féljer kraven i EU-direktivet 2014/30/EU, de grundldaggande halso- och
sakerhetskraven i lagspanningsdirektivet 2014/35/EU, kraven pa ekodesign for energirelaterade produkter i
direktiv 2009/125/EG och férordning (EU) 2019/1784, och EU-direktivet 2011/65/EU om begransad anvandning av
vissa farliga amnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

Produktnamn

Kempact 253R
Kempact 323R
Kempact 253A
Kempact 323A
Kempact 253RMV
Kempact 323RMV
Kempact 253AMV
Kempact 323AMV

Produkt nr.

6402530
6403230
6412530
6413230
641253003
640323003
641253003
641323003

Produktbeskrivning: Bagsvetsutrustning

Den (de) ovan ndmnda produkten (produkterna) stdimmer éverens med féljande EN- och IEC-standarder.

EN IEC 60974-1:2018+A1
Ekodesign
EN IEC 60974-1:2022+A11

EN IEC 60974-5:2019

EN IEC 60974-10:2020
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Kemppi Oy
Kempinkatu 1, PO. BOX 13, 15801 Lahti, Finland
Momsreg.nr. FI20518261, www.kemppi.com

Bagsvetsutrustning
— Del 1: Svetsstromkalla

Bagsvetsutrustning

— Del 1: Svetsstromkalla + Annex M

Bagsvetsutrustning
— Del 5: Trddmatarverk

Bagsvetsutrustning
— Del 10: Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), krav
« Utrustningen uppfyller gransvédrdena i klass A
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Ville Vuori
VD

Detta ar en dversattning av det engelska original-
dokumentet.



