v KEMPPI

Forsakran om overensstammelse

Vi, Kemppi Oy, med nedanstdende adress forsékrar pa vart eget ansvar, att den produkt som specificeras nedan
och till vilken denna forsakran hor, féljer kraven i EU-direktivet 2014/30/EU, de grundldaggande halso- och
sakerhetskraven i lagspanningsdirektivet 2014/35/EU, kraven pa ekodesign for energirelaterade produkter i
direktiv 2009/125/EG och férordning (EU) 2019/1784, och EU-direktivet 2011/65/EU om begransad anvandning av
vissa farliga amnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

Produktnamn Typ Produkt nr.

MasterTig 235ACDC, 325DC MTx5yza

MasterTig 335ACDC, 425DC MTx5yza

MasterTig 535ACDC MTx5yza
Dar

“x" kan vara 23, 32, 33, 42 eller 53
"y" kan vara DC eller ACDC
"z" kan vara G, M eller GM
"a" kan vara AU eller blank

Produktbeskrivning: Bagsvetsutrustning

Den (de) ovan namnda produkten (produkterna) foljer féljande standarder:

EN IEC 60974-1:2018+A1 Bagsvetsutrustning

— Del 1: Svetsstromkalla
Ekodesign
EN IEC 60974-1:2022+A11 Bagsvetsutrustning

— Del 1: Svetsstromkalla + Annex M

EMCD: EN IEC 60974-10:2020
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