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Uygunluk Beyani

Asagidaki adreste bulunan Kemppi Oy olarak, bu beyanin ilgili oldugu asagida ayrintilari verilen Grinin, EC
elektromanyetik uyumlulugu Direktif 2014/30/EU koruma gereklilikleri, alcak gerilim Direktifi 2014/35/EU

temel saglik ve glvenlik gereklilikleri, enerji ile ilgili Grtnler icin eko tasarim gereksinimleri (AB) 2019/1784
dizenlemesiyle birlikte Direktif 2009/125/EC ve elektrikli ve elektronik ekipmanlarda belirli tehlikeli maddelerin
kullaniminin kisitlanmasi hakkindaki Direktif 2011/65/EU ile uyumlu oldugunu tamamen kendi sorumlulugumuzda
beyan ederiz.

Uriin adi Tip Uriin n:o
MasterTig 235ACDC, 325DC MTx5yza
MasterTig 335ACDC, 425DC MTx5yza
MasterTig 535ACDC MTx5yza

Uriin agiklamasi: Ark kaynagi ekipmani.

Yukarida belirtilen Urtinler, asagidaki EN ve IEC standartlarina uygundur:

EN IEC 60974-1:2018 +A1 Ark kaynagi ekipmani

— Boélim 1: Kaynak islemi gli¢ kaynagi
Eko tasarim:
EN IEC 60974-1:2022+A11 Ark kaynagi ekipmani

— Bolim 1: Kaynak islemi gti¢ kaynagi - Annex M

EMCD: EN IEC 60974-10:2020
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