v KEMPPI

Overensstemmelseserklzering

Vi, Kemppi Oy pa nedenstdende adresse erklaerer pa eget ansvar, at nedenfor anfarte produkt, som denne
erkleering vedrarer, opfylder beskyttelseskravene i EUs direktiv 2014/30/EU om elektromagnetisk kompatibilitet,
de vigtige sundheds- og sikkerhedskrav i lavspaendingsdirektivet 2014/35/EU, krav til miljgvenligt design af
energirelaterede produkter — direktiv 2009/125/EF med forordning (EU) 2019/1784, og direktiv 2011/65/EU om
begraensning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (EEE).

Produktnavn

MinarcTig Evo 200
MinarcTig Evo 200
MinarcTig Evo 200
MinarcTig Evo 200MLP
MinarcTig Evo 200MLP
MinarcTig Evo 200MLP

Produktnr.

61009200
61009200NP
61009200DK
61009200MLP
61009200MLPNP
61009200MLPDK

Produktbeskrivelse: Udstyr til lysbuesvejsning

Ovennavnte produkt(er) er i overensstemmelse med fglgende EN- og IEC-standarder.

EN IEC 60974-1:2018+A1
Miljgvenligt design

EN IEC 60974-1:2022+A11
EN IEC 60974-3:2019

EN IEC 60974-10:2020

IEC 61000-3-12:2011
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Udstyr til lysbuesvejsning
— Del 1: Svejsestramkilder

Udstyr til lysbuesvejsning
— Del 1: Svejsestrgmkilder + Annex M

Udstyr til lysbuesvejsning
— Del 3: Lysbuetaending og stabiliserende enheder

Udstyr til lysbuesvejsning
— Del 10: Elektromagnetiske kompatibilitetskrav (EMC)

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

— Del 3-12: Graenseveerdier

Graenseveerdier for harmoniske stremme produceret af udstyr forbundet
til offentlige lavspaendingsforsyningsnet og med maerkestrem > 16 A og
< 75 A per fase.

i -
Ville Vuori
Chief Executive Officer

Dette er en overszettelse af det originale engelsk-
sprogede dokument.



v KEMPPI

Overensstemmelseserklzering

Vi, Kemppi Oy pa nedenstdende adresse erklaerer pa eget ansvar, at nedenfor anfarte produkt, som denne
erkleering vedrarer, opfylder beskyttelseskravene i EUs direktiv 2014/30/EU om elektromagnetisk kompatibilitet,
de vigtige sundheds- og sikkerhedskrav i lavspaendingsdirektivet 2014/35/EU, krav til miljgvenligt design af
energirelaterede produkter — direktiv 2009/125/EF med forordning (EU) 2019/1784, og direktiv 2011/65/EU om
begraensning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (EEE).

Produktnavn

MinarcTig Evo 200
MinarcTig Evo 200MLP

Produktnr.
61009200AU (AU version, fitted with VRD)
61009200MLPAU (AU version, fitted with VRD)

Produktbeskrivelse: Udstyr til lysbuesvejsning

Ovennavnte produkt(er) er i overensstemmelse med fglgende EN- og IEC-standarder.

EN IEC 60974-1:2018 +A1
Miljgvenligt design

EN IEC 60974-1:2022+A11
EN IEC 60974-3:2019

EN IEC 60974-10:2020

EN 61000-3-12:2011

AS 60974.1:2006

AS 1674.2:2007
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Udstyr til lysbuesvejsning
— Del 1: Svejsestrgmkilder

Udstyr til lysbuesvejsning
— Del 1: Svejsestramkilder + Annex M

Udstyr til lysbuesvejsning
— Del 3: Lysbueteending og stabiliserende enheder

Udstyr til lysbuesvejsning
— Del 10: Elektromagnetiske kompatibilitetskrav (EMC)

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

— Del 3-12: Greenseveerdier

Greenseveerdier for harmoniske stremme produceret af udstyr forbundet
til offentlige lavspaendingsforsyningsnet og med maerkestrem > 16 A og
< 75 A per fase.

Udstyr til lysbuesvejsning
- Del 1: Svejsestrgmkilder

Sikkerhed ved svejsning og lignende processer.
- Afsnit 3 - paragraf 3.2 Stremkilde
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Ville Vuori
Chief Executive Officer

Dette er en overszettelse af det originale engelsk-
sprogede dokument.



