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Declaracao de conformidade

No6s, da Kemppi Oy, sediada no endereco abaixo, declaramos sob nossa responsabilidade exclusiva que o produto
detalhado abaixo, ao qual se refere esta declaracdo, estd em conformidade com as especificacdes de protecdo da
Diretiva 2014/30/EU de compatibilidade eletromagnética da Comunidade Europeia, as especificacdes essenciais
da Diretiva 2014/35/EU de salde e seguranca, e a Diretiva 2009/125/CE com regulamentacéo (UE) 2019/1784 de
requisitos de design ecoldgico para produtos relacionados a energia, e da Diretiva 2011/65/EU sobre restricdo ao
uso de determinadas substancias nocivas em equipamentos elétricos e eletronicos.

Nome do produto

X5 Wire Feeder 200 Manual

N° do produto
X5220200000

X5 Wire Feeder 200 Manual with rotameter X5220200001

X5 Wire Feeder 300 Manual
X5 Wire Feeder 300 Auto
X5 Wire Feeder 300 Auto+
X5 Wire Feeder 300 AP

X5 Wire Feeder 300 APC

X5 Wire Feeder HD300 M

X5220300000
X5230300000
X5200300000
X5240300000
X5250300000
X5260300000

X5 Wire Feeder HD300 M with rotameter X5260300001

X5 Wire Feeder HD300 AP
X5 Wire Feeder HD300 APC

X5270300000
X5280300000

Descricdo do produto: Equipamento de soldagem a arco

Os produtos mencionados acima estdo em conformidade com as seguintes normas EN e IEC:

EN IEC 60974-5:2019

EN IEC 60974-10:2020
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Equipamento de soldagem a arco
— Parte 5: Alimentadores de arame

Equipamento de soldagem a arco

— Parte 10: Especificacdes de compatibilidade eletromagnética (EMC)
« O equipamento respeita os limites da classe A
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Katri Sahlman
President Director

Esta é uma tradugdo do documento original escrito
em inglés.



