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KAYTTOSAATIMET JA LUTTIMET

OPERATION CONTROL AND CONNECTORS
ONEPALIMOHHbLIE PErYJIATOPbl U COEQUHUTENU

H1 I/0 Merkkivalo
I/0 Signal lamp
I/0 CurHanbHaa naMmnouka

S‘I I/O Kaynnistys-/pysaytyskytkin
I/0 Start/Stop-switch
I/0 MepekntouaTent rnMycka/OCTaHOBKK

X3 Ohjausjanniteliitanta
Control voltage connection
CoepiMHeHWe HanpAXeHWA yrnpasneHua

X4 Ohjausjanniteliitanta
Control voltage connection
CoenMHeHWe HanpAXeHWA YNpasneHua

VW Verkkoliitantéjohto
Mains cable
Kabenb NOOKNIOYEHUA K CETH

a Jaahdytysnesteliitanta, sy6ttd
Cooling liquid connection, supply
CoennHeHne oxrnaxxgarowen
XKWOKOCTH, nopaua

b Jaahdytysnesteliitanta, paluu
Cooling liquid connection, return
CoenunHeHve oxnaxkpatoLlen
XHUOKOCTH, BO3BpaT

C Vesisiilion tayttdaukko
Filling gate for water tank
OTBeEpPCTHE Of1A HANOMHEHNA UMCTEPHbI

Nestepinnan tarkkailuaukko
Control gate for liquid level
OTBepcTHhe OnA KOHTPONA YPOBHA
XKUOKOCTH
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Ohjauskaapeli,
Control cable,
Kabenb ynpasnenus,

Sovitekaapeli A,
Matching cable A,
MepexonHbIA Kabenb A,

Sovitekaapeli B,
Matching cable B,
MepexogHbin kabens B,

Sovitekaapeli C,
Matching cable C,
MepexonHbin kabenb C,

Sovitekaapeli D,
Matching cable D,
MNepexogHbii kabens D,

Sovitekaapeli E,
Matching cable E,
MNepexogHein kabens E,

Ohjauskaapeli,
Control cable,
Ka6enb ynpaenenun,

Jaahdytysnesteletku,
Cooling liquid hose,
LLnaHr oxnaxparoLie
XHOKOCTH,

Jaahdytysnesteletku,
Cooling liquid hose,
LLinaHr oxnaxparoLwen
HUOKOCTH,

Soviteletku,
Matching hose,
MNepexogHbIM WNaHr,

Hitsausvirtakaapeli

* Welding current cable

Kabenb ceapouHOro Toka

10-nap. jarjestelma
10-poles system
10-unontocHaA
cucTema

10/4-nap. jarjestelma
10/4-poles system
10-m/4-xnontocHan
cucTema

10/4-nap. jérjestelmé |

10/4-poles system
10-1/4-xnonrocHan
cucTema

10/4-nap. jarjestelma |

10/4-poles system
10-n/4-xnonrocHan
cHhuctema

10/4-nap. jarjestelma
10/4-poles system
10-m/4-xnonrocHan
cucTema

10/4-nap. jarjestelma

10/4-poles system
10-u/4-xnontocHan
cucTema

4-nap. jarjestelma
4-poles system
4-xnontocHaA
cucTema

R/, - pikaliitin

R/, - snap connector =

R3/g - BbICTpO-
pasbLeMHbIH
coeguHUTENb
R3/g - R3/4
R3/g - R3/g
R3/g - R/,

R/, - pikaliitin

R3/g - snap connector

R3/g - BblCcTpO-
pasbeMHbIH
COeOMuHMUTENDb

i

50vutekaapeﬂsarja 6263212
~ Matching cable set 626321
KomnnekT nepexoaHbix

12
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SUOMI

WU 10 on suljettu jddhdytysnesteen
kierto- ja jdahdytyslaitteisto. Se on
suunniteltu nestejadhdytteisten MIG- ja
TIG-hitsauspistoolien jaahdyttdmiseen
KEMPIN virtaldhteiden yhteydessa.

KAYTTOONOTTO JA KAYTTO

— Liitetaan vélikaapelien jaahdytysnesteletkut laitteeseen. Huomioi, etté letkujen varimerkinnét vastaavat WU:n taka-
seinéssa olevia varimerkintoja.

— S4iliod taytetadn 40 %:lla British Standard B3151 mukaisella pakkasnesteelld (esim. Esso Perma-Guart, Shell Anti-
freeze tai Aspo Zero).

LAITETTA El SAA KAYTTAA ILMAN JAAHDYTYSNESTETTA.

— Langansyotté- tai suurjaksolaitteesta tuleva ohjauskaapeli liitetddn WU:n takaseindssé olevaan liittimeen FUJ,
TU ja virtaléhteestd tuleva ohjauskaapeli liitetaén koneliittimeen. i,

— Liitdntakaapelin pistoke liitetddn 220 V:n maadoitettuun pistorasiaan.
— Virtalahde kdynnistetdan. Vedenkiertolaite ei jaa paalle mikali virtaldhde ei ole kaynnistettyna.

— Painetaan kytkintd 1. Kytkintd on laitteistoa kayttddnotettaessa painettava n. 5 s. koska laitteisto on suojattu
kuivakaynniltd painepuolella olevalla painevahdilla ja ennen kuin painetta tulee, on jarjestelmén taytyttdva nesteesta.
KYTKINTA 1 El SAA PAINAA SAILION OLLESSA TYHJANA.

— Pysaytys tapahtuu painamalla kytkimesta O niin kauan kunnes moottori on pyséhtynyt.

1

HUOLTO

WU 10:n huollossa tulee huomioida kéyttoaste ja ympaéristéolosuhteet. Asianmukainen kaytto ja ennakoiva huolto
takaavat laitteelle mahdollisimman héiriéttdman kayton ilman ennalta arvaamattomia kéyttokeskeytyksia.

— Nestemaara on tarkistettava péivittain.

* jos jadhdytysneste on paassyt kiehumaan, se on vaihdettava, koska liuos menettaa metallipintoja suojaa-
van vaikutuksensa.

— Puolivuosittain ‘
* vaihdetaan jaahdytysneste ja huuhdotaan putkisto ja s&ili® puhtaalla vedella.

— Tarkistetaan letkujen ja sahkdjohtimien liitokset.
— Tavrkistetaan pumpun, moottorin ja niiden vélisen kytkimen kunto.
KAYTTAESSASI PAINEILMAPUHDISTUSTA SUOJAA SILMASI ASIANMUKAISELLA SILMASUOJAIMELLA. ‘
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