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Note: Read this manual, the respirator device
manual and the Safety instructions before use.
Check that the delivery content is correct and
report any damages.

1. Battery holder
2. Low battery indicator
3. Shade selection: 9-13.
4. Sensitivity adjustment: Low-High. Use higher sensitiv-
ity for lower welding currents.
5. Delay adjustment (from dark to light): 0.1-0.9 s.
6. Weld, Cut or Grind selection.
7. Shade, Sensitivity or Delay selection.
8. Shade, Sensitivity or Delay adjustment (+/-).
9. DIN 14-15, Weld, Cut or Grind selection.

Adjust to fit your head (a, b) and according to the distance
(c) and the viewing angle (d).

@ Connect the air hose to the head-top.

Close the head-top and adjust the fabric face seal, ensuring
no gaps. Set and tighten the face seal properly around your
face and under the chin.

Warning: If the face seal is not tight, the respirato-
ry protection may not reach the designed level.

Bemaerk: Laes denne brugsanvisning og sikker-
hedsinstruktionerne, for udstyret tages i brug.
Kontroller leverancens indhold, og rapporter
eventuelle skader.

8]0,

Batteriholder

2. Indikator for lavt batteri

3. Valg af nedbleending: 9-13.

4. Justering af folsomhed: Lav-hgj. Brug hgjere folsomhed
for lavere svejsestrgamstyrker.

5. Justering af forsinkelse (fra merk til lys): 0,1-0,9 sek.

6. Valg af svejsning, skaering eller slibning.

7. Valg af nedblaending, sensitivitet eller forsinkelse.

8. Veerdier for nedbleending, sensitivitet eller forsinkelse,
+/-.

9. DIN 14-15, valg af svejsning, skaering eller slibning.

Juster tilpasning til dit hoved (a, b) og efter afstanden (c)
og synsvinklen (d).

@ Forbind luftslangen til hjelmens top.

Luk hjelmens top og juster stoffet i ansigtsmasken, sa der
ikke er dbninger. Opsaet og tilspaend ansigtstilslutningen
korrekt omkring ansigtet og under hagen.

Advarsel: Hvis ansigtstilslutningen ikke slutter
teet, fungerer andedraetsveernet maske ikke som
beregnet.
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ENGLISH

Storage temperature range
Manufacturer

ADF switching time
ADF light state

ADF UV/IR protection
Battery replaceable

Materials

E] Ordering codes

Operating temperature range

-5..+55°C<80%Rh
—-20..+50°C<80% Rh
Kemppi Oy, PL 13,

Kempinkatu 1,
15801 Lahti, Finland

0.1 ms

SA 60B: Shade 4
XA 47:Shade 4

Protection at all times
SA 60B: 2 x CR2032
XA 47:2 x CR2450

Plastics: PA, PP, PC, POM
Sweatband: 100 % cotton,
padding foam plastic

Opbevaringstemperatur

Producent

ADF skiftetid

ADF klar tilstand

ADF UV/IR beskyttelse
Udskifteligt batteri

Materialer

@ Ordrenumre

Driftstemperaturomrade

-5...+55°C<80% Rh
-20...+50°C <80% Rh

Kemppi Oy, PL 13, Kempinkatu 1,
15801 Lahti, Finland

0,1 ms

SA 60B: Nedblaending 4
XA 47: Nedblaending 4

Konstant beskyttelse

SA 60B: 2x CR2032

XA 47:2 x CR2450

Plastik: PA, PP, PC, POM
Svedeband: 100 % bomuld,
polstring skumplast
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DEUTSCH

E] @ Hinweis: Lesen Sie vor der Verwendung bitte
dieses Handbuch, das Handbuch des Atemschutz-

gerats und die Sicherheitshinweise. Priifen Sie, ob
der Inhalt der Lieferung in Ordnung ist und melden
Sie etwaige Schaden.

Batteriehalterung

Anzeige fur schwache Batterie

Schattierungsauswahl 9-13.

Empfindlichkeitseinstellung: Niedrig-Hoch. Benutzen

Sie eine hohere Empfindlichkeit fir geringere Schweil3-

strome.

5. Verzogerungseinstellung (von dunkel zu hell):0,1-0,9 s.

H W

6. Schweil3-, Schneid- oder Schleifauswahl.

7. Schattierungs-, Empfindlichkeits- oder Verzégerungs-
auswahl.

8. Schattierungs-, Empfindlichkeits- oder Verzégerung-
werte +/-.

9. DIN 14-15, SchweiB-, Schneid- oder Schleifauswahl.

Passen Sie den Helm an Ihren Kopf an (a,b) und stellen Sie
ihn entsprechend dem Abstand (c) und dem Blickwinkel
(d) ein.

SchlieBen Sie den Luftschlauch an die Haube an.

SchlieBen Sie die Haube und passen Sie die Gesichts-
dichtung an. Stellen Sie sicher, dass keine Undichtigkeiten
bestehen. Stellen Sie die Gesichtsdichtung um Ihr Gesicht
und unter dem Kinn richtig ein.

ESPANOL J
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E] @ Importante: Lea este manual y las Instrucciones
de Seguridad antes de usar. Compruebe que el

contenido de la entrega es correcto e informe de
cualquier dafo.

Soporte de la bateria

Indicador de bateria baja

Seleccion de oscurecimiento: 9-13.

4. Ajuste de sensibilidad: Bajo - Alto. Utilice una sensibi-

lidad més alta para corrientes de soldadura mas bajas.

Ajuste del retardo (de oscuro a claro): 0,1-0,9 s.

Seleccion de soldadura, corte o esmerilado.

Seleccion de oscurecimiento, sensibilidad o retardo.

Botones +/- para el ajuste de los valores de

Oscurecimiento, Sensibilidad o Retraso.

9. Seleccion de DIN 14-15, Soldadura, Corte o Esmerilado.

© N oW

Ajuste el dispositivo a su cabeza (a, b) y ajuste la distancia
(c) y el dngulo de visién (d).

Conecte la manguera de aire a la capucha.

Cierre la capucha y ajuste el sello de tela para la cara,
asegurese de que no haya separaciones. Monte y ajuste
adecuadamente el sello facial alrededor de la cara y bajo
la barbilla.

Advertencia: Cuando el sello facial no esta ajus-

tado, es posible que la proteccion respiratoria no
alcance su maximo nivel.

®

Achtung: Bei undichter Gesichtsdichtung kann
der Atemschutz nicht entsprechend der Vorgabe
funktionieren.

Bestellnummern

-5 bis +55 °C < 80 % rel. LF
-20 bis +50 °C < 80 % rel. LF

Kemppi Oy, PL 13,
Kempinkatu 1,
15801 Lahti, Finnland

0,1Tms

SA 60B: Schutzstufe 4
XA 47: Schutzstufe 4

Schutz jederzeit

Betriebstemperaturbereich
Lagertemperaturbereich
Hersteller

ADF-Umschaltzeit
Status der ADF-Leuchte

ADF UV/IR-Schutz

Austauschbarer Akku SA 60B: 2x CR2032
XA 47:2 x CR2450
Materialien Kunststoff: PA, PP, PC, POM

Schwei3band: 100 %
Baumwolle, Polsterung
Schaumstoff

E] Codigos de pedido

Temperatura de
operacién

De-5°Ca+55°C <80 % Hr
(humedad relativa)

De -20 a +50 °C <80 % Hr
(humedad relativa)

Temperatura de
almacenamiento

Fabricante Kemppi Oy, PL 13, Kempinkatu 1,

15801 Lahti (Finlandia)

Tiempo de
oscurecimiento ADF

Estado de luz ADF

0,1 ms

SA 60B: Grado de proteccion 4
XA 47: Grado de proteccion 4

Proteccién en todo momento

SA 60B: x CR2032
XA 47:2 x CR2450

Plastico: PA, PP, PC, POM
Banda sudadera: 100 % algodén,
Acolchado plastico de caucho

Proteccién ADF UV/IR
Bateria reemplazable

Materiales
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Remarque: Lire ce manuel, le manuel du dispositif
respiratoire et les consignes de sécurité avant toute
utilisation. Vérifier que le contenu de la livraison est
correct et, le cas échéant, signaler tout dommage.

a

Support de batterie

2. Indicateur de batterie faible

3. Sélection de la densité:9-13.

4. Réglage de la sensibilité : Faible - élevée. La sensibilité
élevée est destinée aux courants de soudage faibles.
Réglage du délai (de sombre a clair) : 0,1 -0,9s.
Sélection Soudage, Découpe ou Meulage.

Sélection de la densité, de la sensibilité ou du délai.
Valeurs de réglage de la densité, de la sensibilité ou du
délai (+/-).

9. DIN 14-15, sélection Soudage, Découpe ou Meulage.

© N o W»

Ajuster a la téte (a, b), a la distance (c) et a I'angle de vision
(d).

E] Brancher le tuyau d'air au couvre-téte.

Fermer le couvre-téte et ajuster le joint facial, en veillant a
éviter toute fuite. Régler et serrer correctement le joint facial
autour du visage et sous le menton.

Avertissement : Si le joint facial n'est pas serré, la
protection respiratoire peut ne pas atteindre son
niveau optimal.

Nota: Prima dell’'uso, leggere questo manuale e le
Istruzioni per la sicurezza dl dispositivo respiratorio.
Verificare che i contenuto della consegna sia corret-
to e segnalare gli eventuali danni.
Portabatterie
2. Spia di batteria scarica
3. Selezione dell'oscuramento: 9-13.
4. Regolazione sensibilita: Basso-Alto. Utilizzare una sen-
sibilita piu elevata per correnti di saldatura pit basse.
Regolazione del ritardo (da scuro a chiaro): 0,1-0,9 s.
Selezione di saldatura, taglio o molatura.
Selezione di oscuramento, sensibilita o ritardo.
Regolazione dei valori di oscuramento, sensibilita o ri-
tardo, +/-.
9. Selezione di DIN 14-15, saldatura, taglio o molatura.

© N oW

Regolare per adattare alla testa (a, b) e in base alla distanza
(c) e all'angolo di visuale (d).

Collegare il tubo flessibile dell’aria alla maschera di
saldatura.

Chiudere la maschera di saldatura e regolare il sottocasco
in tessuto accertandosi che non vi siano fessure. Indossare
e stringere adeguatamente il sottocasco attorno al viso e
sotto al mento.

Avvertenza: se il sottocasco non aderisce corret-
tamente, la protezione respiratoria potrebbe non
raggiungere il livello previsto.

®

FRANCAIS

@ Références de commande

Plage de températures
d'utilisation

Plage de températures de
stockage

Fabricant

Temps de commutation de I'ADF

Etat de transparence de I'ADF

Protection UV/IR de I'ADF
Pile interchangeable

Matériaux

LITALIANO

-5a+55°C<80% Rh
—-20a+50°C<80% Rh

Kemppi Oy, PL 13,
Kempinkatu 1,
15801 Lahti, Finlande

0,1 ms

SA 60B : Densité 4
XA 47 : Densité 4

Protection permanente

SA 60B: 2x CR2032
XA 47 : 2 x CR2450

Plastiques : PA, PP, PC, POM

Bandeau anti-transpiration :

100 % coton, rembourrage
mousse de plastique

E] Codici di ordinazione

Intervallo temperature di
esercizio

Intervallo temperature di
stoccaggio

Fabbricante

Tempo di commutazione
ADF

Stato luce ADF (filtro auto-
oscurante)

Protezione UV/IR del’ADF
Batteria sostituibile

Materiali

-5..+55°C<80%u.r.
-20..+50°C<80%u.r.

Kemppi Oy, PL 13, Kempinkatu 1,
15801 Lahti, Finlandia

0,1 ms
SA 60B: Oscuramento 4
XA 47: Oscuramento 4

Protezione costante

SA 60B: 2x CR2032
XA 47:2 x CR2450

Plastica: PA, PR, PC, POM
Fascia tergisudore: 100% cotone,
imbottitura schiuma di plastica
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NEDERLANDS

E] @ Opmerking: Lees voor gebruik deze handleiding,
de handleiding van het luchttoestel en de veilig-

heidsinstructies. Controleer dat de inhoud van de
levering correct is en meld eventuele schade.

1. Batterijhouder

2. Indicator zwakke batterij

3. Verduisteringsselectie: 9-13.

4. Gevoeligheidsregeling: Laag-Hoog. Gebruik een ho-
gere gevoeligheid voor lagere lasstromen.
Vertragingsregeling (van donker naar licht): 0,1-0,9 s.
Selectie van Lassen, Snijden of Slijpen.

Selectie van Verduistering, Gevoeligheid of Vertraging.
Aanpassing van waarden voor Verduistering, Gevoelig-
heid of Vertraging, +/-.

9. DIN 14-15, selectie van Lassen, Snijden of Slijpen.

© N o Wn

Aanpassen aan uw hoofdmaat (a, b) en op basis van de

afstand (c) en de kijkhoek (d).

Sluit de luchtslang aan op de helm.

Sluit de helm en stel de stoffen gelaatsafdichting af, let erop
dat er geen openingen zijn. Plaats en bevestig de gelaatsaf-
dichting naar behoren om uw gezicht, onder de kin.
Waarschuwing: Als de gelaatsafdichting niet
goed vastzit, bereikt de ademhalingsbescherming
mogelijk niet het beoogde niveau.

NORSK )
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E] Merk: Les denne handboken, handboken til
andedrettsvernet og sikkerhetsanvisningene for
bruk. Kontroller at innholdet i leveransen er riktig,
og rapporter eventuelle skader.

1. Batteriholder

2. Indikator for lavt batteri

3. Valg av mgrkhet: 9-13.

4. Felsomhetsjustering: Lav-hoy. Bruk hgyere fglsomhet
for lavere sveisestremstyrke

Forsink justering (fra merk til lys): 0,1-0,9 s.

Valg av sveising, skjaering eller sliping.

Valg av merkhet, felsomhet eller forsinkelse.

Justering verdiene for merkhet, falsomhet eller forsin-
kelse, +/—.

9. DIN 14-15, valg av sveising, skjeering eller sliping.

© N o W»

Justering for a passe til hodet ditt (a, b), i henhold til avstan-
den (c) og siktvinkelen (d).

Koble luftslangen til sveisemasken.

Lukk sveisemasken og juster teypakningen til ansiktet slik
at den slutter tett til. Still inn og stram ansiktspakningen
godt rundt ansiktet og under haken.

Advarsel: Hvis ansiktspakningen ikke er tett,
blir ikke pustebeskyttelsen optimal i henhold til
designen.

®

@ Bestelnummers

Bedrijfstemperatuurbereik

Opslagtemperatuurbereik

Fabrikant

ADF-schakeltijd
ADF lichte toestand

ADF UV/IR-bescherming
Batterij verwisselbaar

Materialen

E] Bestillingskoder

Driftstemperaturomrade

Temperaturomrade for
lagring
Produsent

Autoblend-veksletid
Autoblend-klarhet
Autoblend UV/IR-
beskyttelse

Utskiftbart batteri

Materialer

-5 ... 455 °C <80% relatieve

luchtvochtigheid

-20 ... +50 °C <80% relatieve

luchtvochtigheid
Kemppi Oy, PL 13,
Kempinkatu 1,
15801 Lahti, Finland
0,1 ms

SA 60B: Verduistering 4
XA 47:Verduistering 4

Bescherming op elk moment

SA 60B: 2x CR2032
XA 47:2 x CR2450

Kunststoffen: PA, PP, PC, POM
Zweetband: 100% katoen,

voering schuimplastic

-5..+55°C<80% UU
-20..+50°C<80%UU

Kemppi Oy, PL 13,
Kempinkatu 1,
15801 Lahti, Finland

0,1 ms

SA 60B: Blending 4

XA 47:Blending 4
Beskyttelse til enhver tid
SA 60B: 2x CR2032

XA 47:2x CR2450

Plast: PA, PP, PC, POM

Svetteband: 100 % bomull,

polstring skumplast
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Uwaga: Przed uzyciem produktu nalezy uwaznie
zapoznac sie z tg instrukcja, instrukcjg aparatu
oddechowego oraz instrukcjami bezpieczerstwa.
Sprawdz zawartos¢ przesyiki i zgto$ jakiekolwiek
uszkodzenia.

a

Uchwyt baterii

2. Wskaznik niskiego stanu baterii

3. Dobdr stopnia zaciemnienia: 9-13.

4. Regulacja czutosci: niska-wysoka. W przypadku nizsze-
go pradu spawania nalezy uzy¢ wyzszej czutosci.

5. Regulacja opdznienia czasu rozjasnienia: 0,1-0,9 s.

6. Wybdr ustawienia: spawanie, ciecie lub szlifowanie.

7. Wybor stopnia zaciemnienia, czutosci lub opdznienia
czasu rozjasnienia.

8. Regulacja stopnia zaciemnienia, czutosci lub opdznie-
nia czasu rozjasnienia (+/-).

9. DIN14-15. Wybdr ustawienia: spawanie, ciecie lub szli-

fowanie.

. Dopasuj do gtowy (a, b) oraz ustaw odpowiednia odlegtos¢
od twarzy (c) i odpowiedni kat widzenia (d).

Podtacz przewdd powietrzny do przytbicy spawalniczej.

. Opusc przytbice i szczelnie dopasuj materiatowe uszczel-
nienie twarzowe. Doktadnie ustaw i doci$nij uszczelnienie
twarzowe wokot twarzy i pod broda.
Ostrzezenie: Wszelkie nieszczelnosci odbijaja sie
na poziomie ochrony produktu.

@ @ Aviso: Leia este manual, o manual do dispositivo
de respiragao e as Instrugdes de Seguranca antes
do uso. Verifique se o contetido de sua encomenda
estd correto e informe quaisquer danos.
1. Suporte da bateria

2. Indicador de bateria fraca

3. Selecdo de sombreamento: 9-13.

4. Ajuste de sensibilidade: Baixa-Alta. Use a maior sensi-
bilidade para correntes de soldagem mais baixas.
Ajuste de retardo (do escuro para o claro): 0,1-0,9 seg.
Selecdo de solda, corte ou pulverizagao.

Selecdo de sombreamento, sensibilidade ou retardo.
Ajuste os valores de sombreamento, sensibilidade ou

retardo, +/-.
9. Selecdo de DIN 14-15, solda, corte ou pulverizar.

© N o W»

. Ajuste para encaixar em sua cabeca (a, b) e de acordo com
a distancia (c) e o angulo de visao (d).

Conecte a mangueira de ar ao capacete.

Feche o capacete e ajuste a vedacao facial de tecido,
garantindo que ndo haja folgas. Posicione e aperte o selo
facial adequadamente em torno de seu rosto e abaixo do
queixo.
Aviso: Se o selo facial ndo estiver apertado, a
protecao respiratéria pode ndo alcancar o nivel
desejado.

®

POLSKI

@ Numery do zamdwienia

Zakres temperatur pracy

Zakres temperatur
przechowywania

Producent

Czas reakgji filtra ADF

Odcien filtra ADF w
ustawieniu bezbarwnym

Ochrona przed
promieniowaniem UV/IR
Wymienna bateria

Materiat

LPORTUGUES

0Od -5°C do +55°C, wilgotnos¢
wzgledna <80%

0Od -20°C do +50°C, wilgotnos¢
wzgledna <80%

Kemppi Oy, PL 13, Kempinkatu 1,
15801 Lahti, Finlandia

0,1 ms

SA 60B: Stopien zaciemnienia 4
XA 47: Stopien zaciemnienia 4
Caly czas

SA 60B: 2x CR2032

XA 47:2 x CR2450

Tworzywa sztuczne: PA, PP, PC, POM
Opaska chtongca pot: 100%
bawetna, wyscidtka pianka

E] Codigos para encomenda

Faixa de temperatura
operacional

Faixa de temperatura de
armazenamento

Fabricante

Tempo de comutacao do ADF

Luz indicadora de estado
do ADF
Protecdo UV/IV do ADF

Bateria substituivel

Materiais

-5..+55°C<80% UR
-20...+50°C <80% UR

Kemppi Oy, PL 13,
Kempinkatu 1,

15801 Lahti, Finlandia
0,1 ms

SA 60B: Sombreamento 4
XA 47: Sombreamento 4

Protecdo em todas as
ocasides

SA 60B: 2x CR2032
XA 47:2x CR2450

Plasticos: PA, PP, PC, POM
Protetor contra suor: 100%
algodéo, almofadado
espuma plastica

10.5.2022 8:26:42



PYCCKUIA

a

9.

MNpumeyvaHue: Mepen Mcnonb3oBaHNEM NPOYN-
TalTe AaHHYI0 MHCTPYKLMIO, MHCTPYKLMIO CpefcTBa
3aLLWTbl OPTraHOB fAbIXaHUA 1 YKa3aHUA MO TEXHNKe
6e30onacHocTu. MpoBepbTe KOMNNEKTHOCTL NOCTaB-
K 1 coobLMTE O NOBPEXAEHUAX, €CNIN TaKOBble
UMmetoTCA.

[lep><aTenib 31eMeHTOB NMUTaHUA

MHAMKaTOp HU3KOrO 3apaaa 3NeMeHTOB NUTaHKA

Bblbop cTeneHun 3aTeMHeHus: 9-13.

PerynupoBka UyBCTBUTENbHOCTU: HM3KaA-BblCOKaA.

Wcnonb3yitTe 6onee BbICOKYIO UyBCTBUTENbHOCTb 1A

60osee HU3KOro CBAaPOYHOTO TOKa.

PerynupoBka 3afepxku (ot 6onee TemHoro K 6onee

csetnomy): 0,1-0,9 c.

BbI60p CBapKw, pe3kn unw WinpoBKu.

Bbi6op 3aTeMHEHWA, YyBCTBUTENBHOCTY U 33AEPKKU.

+/- BNA PErYNNPOBKM 3HAUEHUI 3aTEMHEHNS, YyBCTBU-

TENbHOCTN U 3ai€PXKKN.

Bbi6op DIN 14-15, cBapKu, pe3ku nau wnndoBKu.

BbinonHwuTe perynnpoBKy no ronose (a, b), no paccrosHuio
(c) nyrny npocmotpa (d).

@ MoAcoeanHMTE BO3AYLIHbBIN WAHT K MacKe.

3aKpoiiTe MacKy 1 oTperynupyiiTe nuueBoe ynnoTHeHne
ANA UCKNOYeHNA 3a30poB. MpaBunbHO ycTaHaBnuBanTe

1 3aTArMBainTe NMLEBOE YNIOTHEHWE BOKPYT NMLUa 1 Mog
noabopoaKom.

MpepoctepexeHue: Ecnu nuuyesoe YynnoTHeHne
npwuneraet HENJIOTHO, HOMUWHaNbHbIN ypoBeHb
3aliNTbl OPraHOB AbIXaHUA MOXKET He obecneyu-
BaTbCA.

suomi )

Huomautus: Lue tdma kdyttdohje, hengityssuojai-
men kayttoohje ja Turvallisuusohjeet ennen kayt-
t6d. Tarkista, ettd pakkaus sisdltaa oikeat tuotteet ja
etteivat osat ole vioittuneet.

Akkupidike

Vahdisen akkulatauksen ilmaisin

Tummuuden valinta: 9-13.

Herkkyyden sdato: Low (matala)-High (korkea). Lisda
herkkyyttd, kun hitsaat alhaisella virralla.

Viiveen sdato: (tummasta kirkkaaseen): 0,1-0,9 s.
Valitse Weld (hitsaus), Cut (leikkaus) tai Grind (hionta).
Valitse Shade (tummuus), Sensitivity (herkkyys) tai De-
lay (viive).

Saada Shade (tummuus), Sensitivity (herkkyys) tai De-
lay (viive), +/-.

Valitse DIN 14-15, Weld (hitsaus), Cut (leikkaus) tai
Grind (hionta)..

Saada paan koon (a, b), etdisyyden (c) ja katselukulman
mukaan (d).

Yhdista ilmaletku kyparaan.

Sulje kypara. Varmista, ettd kankainen tiiviste istuu kas-
voille tiiviisti. Aseta kasvotiiviste tiiviisti kasvojen ympdrille

jaleuan alle.
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Varoitus: Jos kasvotiivistetta ei ole asetettu tiiviisti,
hengityssuojaus ei toimi suunnitellulla tavalla.
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E] Kogbl 3akaza

[nanasoH pabouux Temne-
paryp

[lnana3oH Temnepatypbl
XpaHeHuAa

W3rotoButensb

Bpems nepekntoyeHuns aBTo-
MaTUYeCKI 3aTEMHAOLLErocs
cBeTopunbTpa

Mpo3payHoe cocToAHUe aBTo-
MaTUyYecKy 3aTeMHAIoLWeroca
cBeTodUNbTPa

3aLL|I/ITa aBTOMaTN4eCKn
3aTeMHsloLLeroca ceeTopunb-
Tpa o1 YO u UK nsnyuenua

3ameHAeMblIi akKymynaTop

Matepuansb

E] Tilauskoodit

Kayttolampaotila
Varastointilampétila
Valmistaja

ADF-hitsauslasin
kytkentdaika

ADF-hitsauslasin kirkas tila
ADF-lasin UV- ja
infrapunasuoja

Vaihdettava akku

Materiaalit

-5 ... 455 °C npu OTHOCUTENbHO
BnaxHoctn <80 %

-20 ... +50 °C npu oTHOCUTENbHOMN
BnaxHocTn <80 %

Kemppi Oy, PL 13, Kempinkatu 1,
15801 Lahti, DuHnaHana

0,1 mc

SA 60B: 3aTemHeHue 4
XA 47: 3aTemHeHue 4

MocToAHHasnA 3awunTa

SA 60B: 2x CR2032

Xa 47:2x CR2450

MnacTuk: nonamua, noamnponm-
NleH, NonnKap6oHaT, NoNNOKCU-
meTuneH. Hano6Has nonocka:
100-NpOLIeHTHBIN XIOMOK, HabvBKa
BCMEHEHHbIN NNacTuK

-5..+55°C<80%Rh
-20..+50°C <80 % Rh

Kemppi Oy, PL 13,
Kempinkatu 1,
15801 Lahti, Finland

0,1 ms

SA 60B: Tummuus 4
XA 47:Tummuus 4

Jatkuva suojaus

SA 60B: 2 x CR2032
XA 47:2 x CR2450

Muovit: PA, PP, PC, POM
Hikinauha:
100-prosenttinen puuvilla,
pehmuste vaahtomuovi
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E] OBS!: Lis igenom denna bruksanvisning,
manualen fér andningsskyddet och sékerhetsin-
struktionerna innan du bdrjar anvanda enheten.
Kontrollera att innehallet i leveransen &r korrekt
och rapportera alla skador.

1. Batterihallare

Indikeringslampa for lag laddningsniva i batteriet

Val av tathetsgrad: 9-13.

Justering av kénslighet: Lag-hég. Anvand hogre
kanslighet for lagre svetsstrommar.

Fordrgj justering (fran svart till ljust): 0,1-0,9 s.

Val av svetsning, skarning eller slipning.

Val av tathetsgrad, kénslighet eller fordrojning.
Justera véardena for tathetsgrad, kanslighet eller
fordréjning, +/-.

9. DIN 14-15, val av svetsning, skarning eller slipning..

HwnN

© N o Wn

Justera sé att det passar ditt huvud (a, b) samt avstandet (c)
och synvinkeln (d).
4 | Anslut luftslangen till svetshjalmen.
Stang igen hjdlmen och justera ansiktstatningen. Kont-
rollera sd att det sitter tatt runt ansiktet utan glipor i tyget.

Sétt fast och dra &t ansiktstatningen ordentligt runt hela
ansiktet, bakom &ronen och under hakan.

A Varning: Om ansikstatningen inte &r tat, sa kan
det hdnda att andningsskyddet inte fungerar pa
basta satt.

@@ EE . BAEERZAERAFN, WRFEEF
MALLEH, RERINKYMRETEBER ,
EEHRA | LERE,

1. EithRiFes

2. REBEETRIT

3. BEEEIESE . 9-13,

4. RBERT K5, WRENEERR, £AE
B REBE,

IERAT (MEEEIST) : 0.1-09 #,

1R, PEIRBHIER,

BE., RBERLRIERE,

PEEE, RBEEREEBE , +-.

DIN 14-15, 12§, YIEREH%E,

©® NG

JRIRIETE (o) AL (d) MV LUERIZMLE (a, b)o

(4) memmmemnsms,

WEAT , BEAREE  BREAR. REFNLE
ERER | HHERR , LD,
A FENREETE  BRRERPTETAS
G AR,

®

SVENSK

@ Artikelnummer

Drifttemperatur
Forvaringstemperatur

Tillverkare
ADF, omslagstid
ADF, ljusstatus

ADF UV/IR-skydd
Utbytbart batteri

Material

&

-5...+55°C<80% Rh
-20...+50°C <80% Rh
Kemppi Oy, PL 13,
Kempinkatu 1,

15801 Lahti, Finland
0,1 ms

SA 60B: Tathetsgrad 4
XA 47:Tathetsgrad 4
Skydd hela tiden

SA 60B: 2 x CR2032
XA 47:2 x CR2450

Plast: PA, PP, PC, POM
Svettband: 100 % bomull,
vaddering skumplast

() rwrm

FREETE
BB

ADF 3 8]
ADF T IRZS

ADF UV/IR f&#
B E R

At

-5...+55°C <80% Rh
—-20...+50°C <80% Rh

Kemppi Oy, PL 13,
Kempinkatu 1,
15801 Lahti, Finland

0.1 ms

SAG60B : EXE 4

XA 47 - BXE 4

IR R AR

SA 60B : 2x CR2032

XA 47 : 2x CR2450

%% . PA, PP, PC, POM
5T - 100 % %, 28 -
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DA 2. Ressort de maintien du filtre 7. Ramka na soczewke powiek-
1. Beskyttelsesplade 3. Plaque de protection interne szajacq
*  Passivt svejseglas (nedbleending) 451 :Iaquiftde sécurité g (L;Sfczelrllierllie twarzowe
**  ADF . erre-tete . Stona Karku
2. Filterlasefjeder 6. 2 bandeau>‘< anti-transpiration 10. Ostona gtowy
3. Indvendig beskyttelsesplade 7. Verrefgroslsmsant PT
4. Sikkerhedsplade 8. Joint facia
5. Pandebéndp 9. Protection du cou 1. Chapa de protecao
6. Svedband 10. Protection de la téte *  Lentes de soldagem passivas
7. Forstorrelsesglas (sombreamento)
8. Ansigtstilslutnin I ** ADF
9' Besk?/ttelse il hagl’s 1. Piastra di protezione 2. Mola de retencdo do filtro
10. Hovedvaern *  Lente di saldatura passiva (oscu- 3. Chapa de protecdo interna
ramento) 4. Chapa de seguranca
DE ** ADF (filtro auto-oscurante) 5. Carneira
1. Schutzabdeckung 2. Molla difissaggio filtro 6. Protetores contra suor
% Passive SchweiRfilterscheibe 3 P!astra d? p.rotezione interna 7. Lentes~de ar.npliagéo
(Schattierung) 4. Piastra di sicurezza 8. Vedacao facial
**  ADF 5. Stringitesta 9. Protecdo do pescoco
2. Filterhaltefeder 6. Fascia tergisudore 10. Protecéo da cabeca
3. Innere Schutzabdeckung ; Iger;tte diingrandimento RU
; ottocasco
:' izl;;;;srfgelbe 9. Protezione del collo 1. 3awnTHas nnacTuHa
' ; 10. Protezione della testa MaccuBHbIf CBETOGUNLTP
6. Schweil3band (aTemHeHve)
;' \G/ergrﬁ?ersg.g;ijlas NL **  ABTOMaTUYECKMNIA cBETOGUNBTP
9' H:ISsi;chsi lchtung 1. Beschermplaat 2. MpyxuHa dprkcaumm Gunstpa
1'0 Kobf hu tzz *  Passieve laslens (verduistering) 3. BHyTpeHHAsA 3aluTHaA nnacT1Ha
- Ropischu **  ADF 4. 3alWuTHadA nnacTrMHa
ES 2. Filterborgveer 5. TonoBHoW 6aHAAXK
1. Placa de proteccién 3. Binnenste beschermplaat 6. Hano6Hble nonocku
PR . 4. Veiligheidsplaat 7. YBennuutenbHas nvMH3a
Filtro para soldar pasivo (oscure- 5. Hoofdband 8 Nuesoe ynnoTHeHMe
o Eg}lento) 6. Zweetband 9. 3awwTa wen
2. Resorte de contencion del filtro ; éeﬁgrt:ot%g;t. 10. 3aumra ronoes!
3. Placa de proteccién interior 0. H:lsgessih;mil:g sV
4. Placa de seguridad 10. Hoofdbescherming 1. Skyddsglas
5. Cintillo *  Passivt svetsglas (tathetsgrad)
6. Banda sudadera NO #* ADE
7. Lente de aumento 1. Beskyttelsesplate 2. Lasfjader for svetsglas
8. Sello faq’al *  Ordinzert sveisglass (mgrkhet) 3. Inre skyddsglas
9. Proteccion para el cuello *  Autoblend-glass (ADF) 4. Skyddsglas
10. Proteccion para la cabeza 2. Holdefjaer for sveiseglass 5. Huvudband
FI 3. Indre beskyttelsesplate 6. Svettband
1. Suoialev 4. Sikkerhetsplate 7. Forstoringsglas
. Passjiivinin hitsauslasi 5. Hodebénd 8. Ansiktstatning
6. Svetteband 9. Halsskydd
o (Atlsrpmuus) 7. Optiske glass 10. Huvudskydd
2. Hitsauslasin lukitusjousi g Qz:lg;ttstteeizzlg\?hals ZH
3 Slsapuol}nen suojalevy 10. Beskyttelse av hode 1. iR
4. Turvalasi * B (REE)
5. Pddpanta PL ** ADF
6. Hikinauha 1. Szyba ochronna 2. EERENTIESR
7. Suurentava lasi *  Pasywny filtr spawalniczy (state 3. HEBREIF AR
8. Kasvotiiviste zaciemnienie) 4. REER
9. Kaulasuoja **  ADF 5. L
10. Paansuoja 2. Sprezyna zabezpieczajaca filtr 6. W5FH
FR 3. Wewnetrzna szybka ochronna 7. BRKE
1. Plaque de protection 4. Szybka ochronna 8. HE
*  Verre filtrant passif (densité) 5. Nagtowie 9. BRiIENRE
**  ADF 6. Opaska przeciwpotna 10. JEHLR
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@ o_% Beta e90 PFA / SFA / XFA
- 1 | Protection plate (10) SP9873253
* Shade 11 (PFA) 9873244
. SA 60B (SFA) SP9873064
XA 47 (XFA) SP9873063
2 Filter retaining spring SP3149850
Inner protection plate (5)
104 x 54
3 Betae90 SFA SP012425
6__ Beta €90 XFA SP012952
- 4 | Safety plate (10) SP9873254
o,/’E_ 3 Headband SP009023
6 | Sweatband (2) SP9873018
1.0 (51x108) 9873260
1.5 (51x108) 9873261
v 2.0 (51x108) 9873262
2.5(51x108) 9873263
\
7 8 | Face seal SP015537
(9) | Neck protection SP015177
(10) | Head protection W007827
o J
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MMA MIG, Ss MIG, Al MAG, CO2 TIG Gouging Plasma
(E-Hand) cutting
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