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1. GENEL

Bu talimatlarda, Flexlite GXe MIG kaynak torçlarının kullanımını açıklanmaktadır. Flexlite GXe kaynak torçları, profesyonel
manuel kaynak için tasarlanmıştır. Flexlite GXe serisinde, MIG kaynağı için hem su soğutmalı (W) hem de gaz soğutmalı
(G) modeller bulunur. Flexlite GXe kaynak torçları, her ikisi de Euro kaynak soketleri içeren 5 ve 8 model serilerinde
kullanıma sunulmaktadır.

Seri 8 Flexlite GXe kaynak torçları ayrıca tetik ve uzaktan kumandalar için ek bir kontrol kablosu bağlantısı içerir. Seri 8
GXe torçları yalnızca X5 FastMig ve Master M (350 modelleri) kaynak ekipmanıyla kullanılabilir.

Flexlite GXe modelleri

Seri 5: Seri 8:

GXe 205G35 GXe 308GA35

GXe 205G5 GXe 308GA5

GXe 305G35 GXe 408GA35

GXe 305G5 GXe 408GA5

GXe 405G35 GXe 308WA35

GXe 405G5 GXe 308WA5

GXe 305W35 GXe 408WA35

GXe 305W5 GXe 408WA5

GXe 405W35 GXe 508WA35

GXe 405W5 GXe 508WA5

GXe 505W35
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GXe 505W5

Model adlarında: G = gaz soğutmalı, W = su soğutmalı, A = Ek kontrol kablosu bağlantısı (Amphenol konektör).

Önemli notlar

Talimatları baştan sona dikkatlice okuyun. Kendi güvenliğiniz ve çalışma ortamınızın güvenliği için, ekipmanla birlikte
sağlanan güvenlik talimatlarına özellikle dikkat edin.

Hasarı ve zararı en aza indirmek için özel dikkat gerektiren durumlar kılavuzda aşağıdaki sembollerle belirtilmiştir. Bu
bölümleri dikkatlice okuyun ve talimatlara uyun.

Not: Kullanıcıya yararlı bilgiler sağlar.

Dikkat: Ekipmana veya sisteme zarar verebilecek bir durumu açıklar.

Uyarı: Potansiyel olarak tehlikeli bir durumu açıklar. Önlenmediği takdirde, kişisel hasara veya ölümcül
yaralanmalara neden olur.

Kemppi sembolleri: Userdoc.

SORUMLULUK REDDİ
Bu kılavuzda yer alan bilgilerin doğru ve eksiksiz olmasını sağlamak için her türlü çaba gösterilmiş olmasına
rağmen, herhangi bir hata veya eksiklik için sorumluluk kabul edilemez. Kemppi, açıklanan ürünün özelliklerini
önceden haber vermeksizin herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar. Bu kılavuzun içeriğini
Kemppi'den önceden izin almadan kopyalamayın, kaydetmeyin, çoğaltmayın veya iletmeyin.
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2. EKİPMAN HAKKINDA

Flexlite GXe MIG kaynak torçu ekipmanı şunlardan oluşur:

Görsel ayrıntılar, farklı Flexlite GXe modelleri arasında farklılık gösterebilir.

1. Gaz nozulu
2. Temas ucu
3. Temas ucu adaptörü / gaz difüzörü
4. Torç boynu
5. Kol
6. Tetik anahtarı
7. Kapak plakası veya torç uzaktan kumandası

>> Bir kaynak torçu uzaktan kumandası takılı olmadığı takdirde (Flexlite GXe seri 5 modeller) kapak plakası, kolu
kapatır. Torç uzaktan kumandalarının kurulumu hakkında daha fazla bilgi için "Torç uzaktan kumandasının
kurulumu" sayfa üzerinde9 bölümüne bakın.

8. Torç soketi
9. Soğutma sıvısı giriş ve çıkış hortumu soketleri

>> Sadece su soğutmalı torçlarla.

10. Ek tabanca kolu (isteğe bağlı)
11. Ek ısı koruyucu (isteğe bağlı)

Yalnızca Seri 8 GXe:
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12. Ek kontrol kablosu bağlantısı (Amphenol soket)
>> X5 FastMig ve Master M 350 serisi kaynak ekipmanları ile kullanılmalıdır.

İsteğe bağlı aksesuarlar

• GRe50 torç uzaktan kumandası
• El koruması için ısı koruyucu
• Yanlışlıkla yapılan tetik hareketini ve ateşlemeleri önlemek için mekanik güvenlik kontrol anahtarı (ek tabanca

koluyla uyumlu değildir):

EKİPMAN TANIMI

Hızlı Yanıt (QR) kodu

Cihazla ilgili bilgiler veya söz konusu bilgilere bir web bağlantısı, cihazda QR kodu şeklinde bulunabilir. Kod,
örneğin bir mobil cihaz kamerası ve bir QR kod uygulaması ile okunabilir.
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3. KURULUM

Kurulum tamamlanana kadar kaynak ekipmanının şebekeye bağlı olmadığından veya kaynak torçunun kaynak
makinesine bağlı olmadığından emin olun.

Ekipmanı yağmurdan ve doğrudan güneş ışığından koruyun.

"Torç montajı" bir sonraki sayfada

"Torç uzaktan kumandasının kurulumu" sayfa üzerinde9

"Torcu bağlama" sayfa üzerinde11

"Spirali takma ve değiştirme" sayfa üzerinde12

"Ek tabanca kolu ve ısı koruyucunun takılması (isteğe bağlı)" sayfa üzerinde19

Kurulum ve kullanımdan önce

Yüksek gerilim ünitelerinin kurulumu ve kullanımıyla ilgili yerel ve ulusal güvenlik gerekliliklerine uyulduğundan emin
olun.

Paketlerin içeriğini kontrol edin ve parçaların hasarlı olmadığından emin olun.
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3.1 Torç montajı

Doğru bileşenler için bkz. "Bileşen seçimi" sayfa üzerinde42.

Gerekli aletler:

8 mm

1. Temas ucu adaptörünü takın ve elle sıkarak yerine sıkıca sabitleyin. Kontak ucunun torça sıkı bir şekilde
bağlanmasını sağlamak için adaptörü uygun şekilde sıkmak önemlidir.

2. Kontak ucunu takın ve İngiliz anahtarıyla sabitleyin.

3. Gaz nozülünü takın ve elle sıkarak yerine sıkıca sabitleyin.

© Kemppi 8 1922260 / 2343



Flexlite GXe
Kullanım kılavuzu - TR

3.2 Torç uzaktan kumandasının kurulumu

Flexlite GXe seri 5 kaynak torçu uzaktan kumandası (GRe50) isteğe bağlı bir aksesuar olarak kullanıma sunulur.
GRe50, seri 8 GXe kaynak torçlarıyla uyumlu değildir.

Flexlite GXe seri 8 kaynak torçlarında, torç uzaktan kumandası GRe80 kaynak torçuyla birlikte teslim edilir. Kaynak
yapmadan önce, geçici koruma plakası kaynak torçundan çıkarılmalı ve torç uzaktan kumandası takılmalıdır. Seri 8
GXe kaynak torçlarında X5 FastMig ve Master M (350 modelleri) kaynak ekipmanı ile ek kontrol kablosu kullanılır.
Seri 8 kaynak torçu uzaktan kumandası, seri 5 kaynak torçlarıyla çalışmaz.

Bu aşamada kaynak ekipmanının şebekeye bağlı olmadığından veya kaynak torçunun bağlı olmadığından emin
olun.

Gerekli aletler:

TX20

1. Yanlardaki vidaları gevşeterek ve ardından kapağı hafifçe öne ve yukarıya doğru hareket ettirerek kapağı çıkarın.

2. Öncelikle torç uzaktan kumandasının arka kısmını torç gövdesi üzerindeki oyuğa yerleştirin ve ardından soketlerin
hizalanması için uzaktan kumandayı tamamen yerine bastırın.
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3. Uzaktan kumanda kapağını yanlardan vidalarla yerine sabitleyin.
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3.3 Torcu bağlama

Torç soketlerini elle sıkın. Gevşek soketler aşırı ısınabilir; temas bozukluklarına, mekanik hasara ve su veya gaz
sızıntısına neden olabilir.

Torçu (ve ilgili uzatma parçalarını) bağlamak için aynı zamanda kaynak ekipmanınızın talimatlarına bakın.

Önceden takılmaması halinde, torçu bağlamadan önce spiral takılmalıdır. Talimatlar için "Çelik spiralin
değiştirilmesi" sayfa üzerinde15 bölümüne bakın.

1. Torçu kaynak makinenize bağlayın. Bileziği saat yönünde çevirerek soketi yerine sabitleyin.

2. Yalnızca su soğutmalı modeller: Soğutma sıvısı giriş ve çıkış hortumlarını kaynak ekipmanınıza bağlayın. Soketlerin
renk kodlu olduğunu unutmayın.

Soğutma sıvısı hortumlarını, doğru hortum soketlerine bağladığınızdan emin olun. Bağlantılar yanlış yapılırsa
kaynak torçunda aşırı ısınma meydana gelebilir.

3. Yalnızca Flexlite GXe seri 8 kaynak torçları: Kontrol kablosunu, X5 FastMig veya Master M (350 modelleri) kaynak
ekipmanınızın kontrol soketine bağlayın.

Bağlantı özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için kaynak ekipmanınızın kullanım talimatlarına bakın.
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3.4 Spirali takma ve değiştirme

Flexlite GXe kaynak torçu kablo paketleri, spiral önceden takılmış olarak teslim edilir. Spiralin değiştirilmesi gerekirse bu
bölüme bakın.

Spiral, aşındığında ve dolgu teli malzemesi değiştiğinde değiştirilmesi gereken bir sarf malzemesidir.

Çelik spirali değiştirmek için "Çelik spiralin değiştirilmesi" sayfa üzerinde15 bölümüne bakın.

DL Chili spirali değiştirmek için "DL Chili spiralin değiştirilmesi" aşağıda bölümüne bakın.

Dolgu telini farklı bir çap veya malzeme ile değiştirirseniz tel besleme sistemindeki sürücü makaraları da buna göre
değiştirin.

Flexlite GXe kaynak torçu modellerinin çoğunda hem çelik spiral hem de DL Chili spiral kullanılabilir.

Spiral değiştirilmeden önce dolgu teli çıkarılmalıdır. Yedek spiral ile birlikte verilen talimatları da her zaman okuyun.

3.4.1 DL Chili spiralin değiştirilmesi

Gerekli aletler:

Spirali çıkarma ve takma

Görsel ayrıntılar, farklı torç modelleri arasında biraz farklılık gösterebilir. Yöntem, hem gaz hem de su soğutmalı torçlar için
aynıdır.

1. Kaynak torçu kablosunu düz hale getirin.

2. Kablonun tel besleyici tarafından spiralin manşon somununu çıkarın.
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3. Eski spirali kablo hortumundan çıkarın.

Aynı spirali daha sonra da kullanmayı planlıyorsanız bu aşamada spirale zarar vermediğinizden emin olun.

4. Yeni spirali, torç boynunun ucunda durana kadar kablo hortumuna besleyin.

Standart DL Chili spiral, ön tarafında kısa bir metal spiral bölüm içerir. İlk önce bu metal spiral uç içeri girer.

Spiralin doğru konumda olduğundan emin olmak için kaynak torçu temas ucunu geçici olarak çıkarın. Temas ucu
hakkında daha fazla bilgi için bkz. "Ekipman hakkında" sayfa üzerinde5 ve "Torç montajı" sayfa üzerinde8.
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5. Ölçüm için manşon somununu spiralin yanına takın. (Bu aşamada manşon somununu gerçek konumuna takmayın.)

6. Maket bıçağı kullanarak, spirali manşon somunu ucundan kesin.

7. Tutucu konisini spiral üzerine yerleştirin ve yerine itin. Spiralim tutucu konisinin ucuna kadar gittiğinden emin olun.
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8. Manşon somununu spiralin üzerine yerleştirin ve 5 Nm torkla sıkarak yerine sabitleyin.

3.4.2 Çelik spiralin değiştirilmesi

Gerekli aletler:

Spirali çıkarma ve takma

Görsel ayrıntılar, farklı torç modelleri arasında biraz farklılık gösterebilir. Yöntem, hem gaz hem de su soğutmalı torçlar için
aynıdır.

1. Kaynak torçu kablosunu düz hale getirin.

2. Kablonun tel besleyici tarafından spiralin manşon somununu çıkarın.
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3. Eski spirali kablo hortumundan çıkarın.

Aynı spirali daha sonra da kullanmayı planlıyorsanız bu aşamada spirale zarar vermediğinizden emin olun.

4. Yeni spirali, torç boynunun ucunda durana kadar kablo hortumuna besleyin.

Standart çelik spiral, kaynak torçu ucunda soyulmuş bir çelik spiral bölüm (*) içerir. İlk önce daha uzun olan bu
soyulmuş bölüm içeri girer.

Spiralin doğru konumda olduğundan emin olmak için kaynak torçu temas ucunu geçici olarak çıkarın. Temas ucu
hakkında daha fazla bilgi için bkz. "Ekipman hakkında" sayfa üzerinde5 ve "Torç montajı" sayfa üzerinde8.
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5. Ölçüm için manşon somununu spiralin yanına takın. (Bu aşamada manşon somununu gerçek konumuna takmayın.)

6. Yan kesme pensesi kullanarak, spirali manşon somunu ucundan kesin.

7. Spiralin ucunu törpüleyin.

Dolgu teline zarar verme olasılığı bulunan pürüzlü iç kenar kalmasın.

8. Spiralin ucunu yaklaşık 10...20 mm sıyırın.
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9. Tutucu konisini spiral üzerine yerleştirin ve yerine itin. Spiralim tutucu konisinin ucuna kadar gittiğinden emin olun.

10. Manşon somununu spiralin üzerine yerleştirin ve 5 Nm torkla sıkarak yerine sabitleyin.
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3.5 Ek tabanca kolu ve ısı koruyucunun takılması (isteğe bağlı)

Ek tabanca kolu ve ısı koruyucu, tüm Flexlite GXe MIG kaynak torçlarında kullanıma sunulmaktadır.

Tabanca kolu

1. Kavrama kolunun iç çentiklerini, kavrama kolunun alt tarafı ileriye bakacak şekilde torç üzerindeki vidaların üzerine
oturtun.

2. Kilitlemek için kolu geriye doğru çekin.

Kavrama kolunu çıkarmak için kavrama kolunun arka kısmındaki kilit açma düğmesine basın:
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Isı koruyucu

1. Isı koruyucunun üst sabitleme kafalarını, kaynak torçu gövdesinin her iki yanındaki vida uçlarına yerleştirin.

2. Koruyucunun yerine oturması için ısı koruyucunun alt kısmını kola doğru itin.
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4. KULLANMA

Ekipmanı kullanmadan önce, ekipmanınızın kurulumuna ve talimatlarına göre gerekli tüm kurulum işlemlerinin
tamamlandığından emin olun.

Ani yangın veya patlama tehlikesi olan yerlerde kaynak yapmak yasaktır!

Kaynak dumanı yaralanmaya neden olabilir. Kaynak sırasında yeterli havalandırma sağlamaya özen gösterin ve
solunum koruması kullanın!

Kullanmadan önce ara bağlantı kablosunun, koruyucu gaz hortumunun, topraklama kablosunun/kelepçenin ve
şebeke kablosunun çalışır durumda olduğunu kontrol edin. Soketlerin doğru şekilde sabitlendiğinden emin olun.
Gevşek soketler kaynak performansını bozabilir ve soketlere zarar verebilir.

Torçun ve tetiğin tam işlevi, kaynak makinesi ayarlarınıza (ör. 2T, 4T veya Minilog) bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Kaynak işlemini başlatmak için tetik anahtarına basın.

"Torç kumandası GRe50'yi kullanma (seri 5)" bir sonraki sayfada

"Torç kumandası GRe80'i kullanma (seri 8)" sayfa üzerinde23

Gaz soğutmalı Flexlite GXe kaynak torçlarıyla (G modelleri), boyun yönü döndürülerek ayarlanabilir (360°).

Bileşen seçimi ve bulunabilirliği hakkında daha fazla bilgi için bkz. "Bileşen seçimi" sayfa üzerinde42.
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4.1 Torç kumandası GRe50'yi kullanma (seri 5)

Torç kolu üzerindeki makara anahtarını çevirerek tel besleme hızını ayarlayın veya bellek kanalını değiştirin.

Varsayılan olarak, makara anahtarı ayarı, makaradaki sayı değerlerine göre kademeli yapılır. Makaranın ayar hissi, makara
anahtarının altındaki vidanın çevrilmesiyle kademesiz olarak değiştirilebilir. Bu, makara anahtarının geçici olarak
çıkarılmasını gerektirir.
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4.2 Torç kumandası GRe80'i kullanma (seri 8)

Seri 8 Flexlite GXe kaynak torçları yalnızca X5 FastMig ve Master M (350 modelleri) kaynak ekipmanıyla kullanılabilir.

GRe80 kaynak torçu uzaktan kumandası ile bellek kanallarını seçebilir ve kullanılan kaynak işlemine bağlı olarak tel
besleme hızını, kaynak akımını, kaynak gerilimini veya gerilim ince ayarını yapabilirsiniz.

1. Özel LCD ekran
>> Ayarlanan parametreyi görüntüler ve kaynak sisteminde bir hata ("Err") olduğunda bunu bildirir.

2. Artı/eksi (+/-) düğmeleri
>> Parametre değerini değiştirir.

3. Sol/sağ ok düğmeleri
>> Ayarlanabilir parametreler/görünümler arasında geçiş yapar.

Uzaktan kumanda ekranı öğeleri

a. Bellek kanalı sembolü ve seçilen bellek kanalı
b. Tel besleme hızı ve ince ayar sembolleri
c. Ayarlanan parametre değeri (veya hata göstergesi)
d. Ayarlanan parametre birimi

Parametre, uzaktan kumanda ile ayarlandığında ve parametre değeri seçilen bellek kanalında kayıtlı olanı artık
yansıtmadığında bu durum, etrafında kanal kutusu olmadan sadece bellek kanalı numarası gösterilerek ekranda belirtilir:
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Uzaktan kumanda görünümleri ve çalıştırma

• Bellek kanalı görünümü: +/- tuşlarına basılarak bellek kanalı değiştirilir. +/- düğmesine uzun basıldığında
parametre değerleri daha hızlı kaydırılır. Sol ok düğmesine uzun basıldığında, seçili olan kanalda ayarlanan
parametreler kaydedilir.

• Kaynak gücü görünümü: Kullanılan kaynak işlemine bağlı olarak, +/- tuşlarına basılarak tel besleme hızı veya akımı
ayarlanır. +/- düğmesine uzun basıldığında parametre değerleri daha hızlı kaydırılır.

• İnce ayar görünümü: Kullanılan kaynak işlemine bağlı olarak, +/- düğmelerine basılarak gerilimin veya kaynak
işlemine özel parametrenin ince ayarı yapılır. +/- düğmesine uzun basıldığında parametre değerleri daha hızlı
kaydırılır. Sağ ok düğmesine uzun süre basıldığında, uygun olduğu şekilde farklı parametre setleri arasında geçiş
yapılır.
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5. BAKIM

Rutin bakımı planlarken, kaynak ekipmanının çalışma sıklığını ve çalışma ortamını göz önünde bulundurun.

Kaynak ekipmanının doğru çalışması ve düzenli bakım, gereksiz arıza sürelerini ve ekipman arızalarını önlemenize
yardımcı olur. Büyük oranda yüksek sıcaklıklar nedeniyle, MIG kaynak torçları düzenli kontrol ve bakım gerektirir.
Periyodik olarak, kablo setinde hasar olup olmadığını kontrol edin ve bağlantıların doğru şekilde sıkıldığından emin olun.

Günlük bakım

Elektrik kablolarına dokunmadan önce güç kaynağının şebeke güç beslemesi ile bağlantısını kesin.

• Tüm bileşenlerin sıkıca sabitlendiğini düzenli olarak kontrol edin.
• Kemppi torç adaptöründeki akım transfer yüzeyinin temiz ve çiziksiz olup olmadığını ve soket pimlerinin düz ve

hasarsız olup olmadığını kontrol edin.

• Kablodaki koruyucu hortumda hasar olmadığından emin olun.
• Kaynak torçu gaz soketindeki O-ringleri aşınma ve hasar açısından kontrol edin.

Gaz soğutmalı GXe torçunda O-ringler bulunmaz.

• Tel makarasını her değiştirdiğinizde veya yoğun kullanım sırasında her gün spiraldeki tozu basınçlı havayla
temizleyin.

• Nozülü kontrol edip her türlü sıçrama birikimini temizleyin.
• Torçu kullanmadığınız zamanlarda tel besleyicideki kaynak torçu tutucusunda muhafaza edin.

Onarımlar için Kemppi bayinizle iletişime geçin.

Periyodik bakım

Yalnızca yetkili servis personellerinin periyodik bakım yapmasına izin verilir.

Ünitenin elektrik soketlerini en az altı ayda bir kontrol edin. Oksitlenmiş parçaları temizleyin ve gevşek soketleri sıkın.

Gevşek parçaları sabitlerken doğru gerilim torkunu kullanın.

Basınçlı yıkama cihazları kullanmayın.

Servis atölyeleri

Kemppi Servis Atölyeleri, Kemppi servis sözleşmesine göre kaynak sistemi bakımını tamamlar.

Servis atölyesi bakım prosedüründeki ana hususlar şunlardır:

• Makineyi temizleme
• Kaynak aletlerinin bakımı
• Soket ve anahtar kontrolü
• Tüm elektrik bağlantılarının kontrolü
• Güç kaynağı şebeke kablosunun ve fişinin kontrolü
• Arızalı parçalarda onarım ve arızalı bileşenlerde değiştirme işlemi
• Bakım testi
• Gerektiğinde çalışma ve performans değerlerinin test ve kalibrasyonu.

Kemppi web sitesinde size en yakın servis atölyesini bulabilirsiniz.
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5.1 Sorun Giderme

Listelenen sorunlar ve olası nedenler kesin değildir ancak kaynak sisteminin normal kullanımı sırasında ortaya
çıkabilecek bazı tipik durumlara işaret eder. Daha fazla bilgi ve yardım için, size en yakın Kemppi servis atölyesi ile
iletişime geçin.

Genel:

Kaynak sistemi açılmıyor

• Şebeke kablosunun düzgün takıldığını kontrol edin.
• Güç kaynağı şebeke anahtarının AÇIK konumunda olduğundan emin olun.
• Şebeke güç dağıtımının açık olduğundan emin olun.
• Şebeke sigortasını ve/veya devre kesiciyi kontrol edin.
• Topraklama kablosunun bağlı olduğunu kontrol edin.

Kaynak sistemi çalışmayı durduruyor

• Torç aşırı ısınmış olabilir. Soğumasını bekleyin.
• Hiçbir kablonun gevşek olmadığından emin olun.
• Tel besleyici aşırı ısınmış olabilir. Soğumasını bekleyin ve kaynak akımı kablosunun düzgün takıldığından emin olun.
• Güç kaynağı aşırı ısınmış olabilir. Soğumasını bekleyin ve soğutma fanlarının düzgün çalıştığını ve hava akışının

engellenmediğini kontrol edin.

Tel besleyici:

Makaradaki dolgu teli çözülüyor

• Makara kilitleme kapağının kapalı olduğunu kontrol edin.

Tel besleyici dolgu telini beslemiyor

• Dolgu telinin bitmediğini kontrol edin.
• Dolgu telinin sürücü makaralardan spirale doğru düzgün şekilde yönlendirildiğinden emin olun.
• Basınç kolunun düzgün kapatıldığından emin olun.
• Sürücü makara basıncının dolgu teli için doğru ayarlandığından emin olun.
• Engellenip engellenmediğini kontrol etmek için spiralin içine basınçlı hava üfleyin.

Kaynak torcu:

Tel eriyip temas ucuna yapışıyor

• Mevcut uç ve spiralin boyutu ve türünün dolgu teli için uygun olduğundan emin olun.
• Spiralin temiz olduğundan emin olun.
• Spiralde keskin bükülmeler oluşmadığından emin olun.
• Motor akım seviyesini kontrol edin. Akım çok yüksekse spiralde sorunlar olabilir.
• Sürücü makaraların sıkılığını kontrol edin. Çok sıkı sürücü makaraları, alüminyum ve özlü teller gibi yumuşak dolgu

tellerini etkileyebilir.

Torç aşırı ısınıyor

• Torç boynunun kola doğru şekilde bağlandığından emin olun.
• Temas ucu adaptörünün elle düzgün şekilde sıkıldığından ve temas ucunun buna düzgün şekilde bağlandığından

emin olun.

• Kaynak parametrelerinin kaynak torçu ve boyun aralığında olduğundan emin olun. Torç ve boyunda maksimum
akım için ayrı sınırları varsa düşük olan değer kullanılabilecek maksimum akımdır.

Torç boynu aşırı ısınıyor

• Orijinal Kemppi sarf malzemesi ve yedek parçalarını kullandığınızdan emin olun. Yanlış yedek parça malzemeleri
boyunda aşırı ısınmaya neden olabilir.
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Kaynak torçu soketi aşırı ısınıyor

• Soketin tel besleyiciye doğru şekilde bağlandığından emin olun.
• Akım transfer yüzeyinin ve torç soketindeki soket pimlerinin temiz ve hasarsız olduğundan emin olun.

Torç kaynak sırasında çok fazla titriyor

• Temas ucu adaptörünün ve temas ucunun sıkılığını kontrol edin.
• Motor akımını kontrol edin.
• Spirali kontrol edin (ön. kir açısından ve spiralin düzgün şekilde kesildiğinden emin olmak için).
• Dolgu telini kontrol edin. Düz olmalıdır ve temas ucundan çıktığında kıvrılmaya başlamalıdır. Aksi halde sürücü

makaraların sıkılığını kontrol edin.

• Telin kalitesinde görülen herhangi bir sorunda dolgu teli partisini kontrol edin.

Kaynak kalitesi:

Kirli ve/veya kalitesiz kaynak

• Koruyucu gazın bitmediğini kontrol edin.
• Koruyucu gaz akışının engellenmediğinden emin olun.
• Gaz tipinin uygulama için doğru olduğunu kontrol edin.
• Torcun/elektrotun polaritesini kontrol edin.
• Kaynak prosedürünün uygulama için doğru olduğundan emin olun.

Değişken kaynak performansı

• Tel besleme mekanizmasının doğru şekilde ayarlandığından emin olun.
• Engellenip engellenmediğini kontrol etmek için spiralin içine basınçlı hava üfleyin.
• Spiralin, seçilen kablo boyutu ve tipi için doğru olduğundan emin olun.
• Kaynak torçu temas ucunun boyutunu, tipini ve aşınmasını kontrol edin.
• Kaynak torcunun aşırı ısınmadığını kontrol edin.
• Topraklama kelepçesinin işlenen parçanın temiz bir yüzeyine düzgün şekilde takıldığından emin olun.

Yüksek sıçrama hacmi

• Kaynak parametresi değerlerini ve kaynak prosedürünü kontrol edin.
• Gaz tipini ve akışını kontrol edin.
• Torcun/elektrotun polaritesini kontrol edin.
• Dolgu telinin mevcut uygulama için doğru olduğundan emin olun.
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5.2 Atma

Herhangi bir elektrikli ekipmanı normal atıklarla birlikte atmayın!

Elektrikli ve elektronik ekipmanların atıklarıyla ilgili WEEE Yönergesi 2012/19/EU ve elektrikli ve elektronik ekipmanlarda
belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanmasına ilişkin Avrupa Yönergesi 2011/65/EU ve bu yönergelerin ulusal
yasalara uygun olarak uygulanması yerine getirilerek, kullanım ömrünü tamamlamış elektrikli ekipmanlar ayrı olarak
toplanmalı ve çevreye duyarlı uygun bir geri dönüşüm tesisine götürülmelidir. Ekipman sahibi, yerel mercilerin veya bir
Kemppi temsilcisinin talimatlarına göre, hizmet dışı bırakılmış birimleri bölgesel bir toplama merkezine teslim etmekle
yükümlüdür. Bu Avrupa Yönergelerini uygulayarak çevreyi ve insan sağlığını iyileştirirsiniz.

Daha fazla bilgi için:
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6. TEKNİK VERİLER

"Teknik veriler: Flexlite GXe 200A (gaz soğutmalı)" bir sonraki sayfada

"Teknik veriler: Flexlite GXe 300A (gaz soğutmalı)" sayfa üzerinde32

"Teknik veriler: Flexlite GXe 400A (gaz soğutmalı)" sayfa üzerinde34

"Teknik veriler: Flexlite GXe 300A (su soğutmalı)" sayfa üzerinde36

"Teknik veriler: Flexlite GXe 400A (su soğutmalı)" sayfa üzerinde38

"Teknik veriler: Flexlite GXe 500A (su soğutmalı)" sayfa üzerinde40
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6.1 Teknik veriler: Flexlite GXe 200A (gaz soğutmalı)

Flexlite GXe 205G

Özellik Değer

Kaynak işlemi MIG/MAG

Temas ucu M10x1

Yönlendirme yöntemi Manuel

Soğutma tipi Hava

Soğutma sıvısı maks. basınç (bar) -

Min. 1 l/dk.da soğutma gücü * (kW) -

Min. akış hızı (l/dk.) -

Bağlantı türü Euro

Tel çapları (mm) 0.8...1.2

Yük kapasitesi:

%35 / Ar + %18 CO₂ 200 A

%60 / Ar + %18 CO₂ -

%100 / Ar + %18 CO₂ -

%35 / CO₂ -

%60 / CO₂ -

%100 / CO₂ -

Yük kapasitesi testinde gaz akışı (l/dk.) 13

Yük kapasitesi testinde dolgu teli çapı 1.0

Yük kapasitesi testinde çıkıntı uzunluğu 15

Dolgu teli çapları (mm):

Fe 0.8...1.2

Fe-MC/FC 0.9...1.2

Ss 0.8...1.2

Ss-MC/FC 0.9...1.2

Al 0.8...1.2

Çalışma sıcaklığı aralığı -20 °C…+40 °C

Depolama sıcaklığı aralığı -40 °C…+60 °C

Tabanca kolu Evet

Döner boyun Evet

Değiştirilebilir boyun Hayır

Boyun ölçüleri:

Uzunluk x (mm) (aşağıdaki şekle bakın) 123

Yükseklik y (mm) (aşağıdaki şekle bakın) 77

Boyun açısı ɑ (°) (aşağıdaki şekle bakın) 45
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Standartlar IEC 60974-7

Torç uzunluğu (m) 3.5 / 5

* Mevcut en uzun torç uzunluğu kullanılarak ölçülmüştür.

Boyun ölçüleri, G modelleri:

Boyun ölçüleri, MN modelleri:
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6.2 Teknik veriler: Flexlite GXe 300A (gaz soğutmalı)

Flexlite GXe 305G 308GA

Özellik Değer

Kaynak işlemi MIG/MAG MIG/MAG

Temas ucu M10x1 M10x1

Yönlendirme yöntemi Manuel Manuel

Soğutma tipi Hava Hava

Soğutma sıvısı maks. basınç (bar) - -

Min. 1 l/dk.da soğutma gücü * (kW) - -

Min. akış hızı (l/dk.) - -

Bağlantı türü Euro Euro + Amphenol

Tel çapları (mm) 0.8...1.2 0.8...1.2

Yük kapasitesi:

%35 / Ar + %18 CO₂ 300 A 300 A

%60 / Ar + %18 CO₂ - -

%100 / Ar + %18 CO₂ - -

%35 / CO₂ - -

%60 / CO₂ - -

%100 / CO₂ - -

Yük kapasitesi testinde gaz akışı (l/dk.) 15 15

Yük kapasitesi testinde dolgu teli çapı 1.2 1.2

Yük kapasitesi testinde çıkıntı uzunluğu 18 18

Dolgu teli çapları (mm):

Fe 0.8...1.2 0.8...1.2

Fe-MC/FC 0.9...1.2 0.9...1.2

Ss 0.8...1.2 0.8...1.2

Ss-MC/FC 0.9...1.2 0.9...1.2

Al 0.8...1.2 0.8...1.2

Çalışma sıcaklığı aralığı -20 °C…+40 °C -20 °C…+40 °C

Depolama sıcaklığı aralığı -40 °C…+60 °C -40 °C…+60 °C

Tabanca kolu Evet Evet

Döner boyun Evet Evet

Değiştirilebilir boyun Hayır Hayır

Boyun ölçüleri:

Uzunluk x (mm) (aşağıdaki şekle bakın) 135 135

Yükseklik y (mm) (aşağıdaki şekle bakın) 96 96

Boyun açısı ɑ (°) (aşağıdaki şekle bakın) 50 50
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Standartlar IEC 60974-7 IEC 60974-7

Torç uzunluğu (m) 3.5 / 5 3.5 / 5

* Mevcut en uzun torç uzunluğu kullanılarak ölçülmüştür.

Boyun ölçüleri, G modelleri:

Boyun ölçüleri, MN modelleri:
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6.3 Teknik veriler: Flexlite GXe 400A (gaz soğutmalı)

Flexlite GXe 405G 408GA

Özellik Değer

Kaynak işlemi MIG/MAG MIG/MAG

Temas ucu M10x1 M10x1

Yönlendirme yöntemi Manuel Manuel

Soğutma tipi Hava Hava

Soğutma sıvısı maks. basınç (bar) - -

Min. 1 l/dk.da soğutma gücü * (kW) - -

Min. akış hızı (l/dk.) - -

Bağlantı türü Euro Euro + Amphenol

Tel çapları (mm) 0.8...1.6 0.8...1.6

Yük kapasitesi:

%35 / Ar + %18 CO₂ 400 A 400 A

%60 / Ar + %18 CO₂ - -

%100 / Ar + %18 CO₂ - -

%35 / CO₂ - -

%60 / CO₂ - -

%100 / CO₂ - -

Yük kapasitesi testinde gaz akışı (l/dk.) 20 20

Yük kapasitesi testinde dolgu teli çapı 1.6 1.6

Yük kapasitesi testinde çıkıntı uzunluğu 22 22

Dolgu teli çapları (mm):

Fe 0.8...1.6 0.8...1.6

Fe-MC/FC 0.9...1.6 0.9...1.6

Ss 0.8...1.6 0.8...1.6

Ss-MC/FC 0.9...1.6 0.9...1.6

Al 0.8...1.6 0.8...1.6

Çalışma sıcaklığı aralığı -20 °C…+40 °C -20 °C…+40 °C

Depolama sıcaklığı aralığı -40 °C…+60 °C -40 °C…+60 °C

Tabanca kolu Evet Evet

Döner boyun Evet Evet

Değiştirilebilir boyun Hayır Hayır

Boyun ölçüleri:

Uzunluk x (mm) (aşağıdaki şekle bakın) 149 149

Yükseklik y (mm) (aşağıdaki şekle bakın) 102 102

Boyun açısı ɑ (°) (aşağıdaki şekle bakın) 50 50
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Standartlar IEC 60974-7 IEC 60974-7

Torç uzunluğu (m) 3.5 / 5 3.5 / 5

* Mevcut en uzun torç uzunluğu kullanılarak ölçülmüştür.

Boyun ölçüleri, G modelleri:

Boyun ölçüleri, MN modelleri:
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6.4 Teknik veriler: Flexlite GXe 300A (su soğutmalı)

Flexlite GXe 305W 308WA

Özellik Değer

Kaynak işlemi MIG/MAG MIG/MAG

Temas ucu M10x1 M10x1

Yönlendirme yöntemi Manuel Manuel

Soğutma tipi Sıvı Sıvı

Soğutma sıvısı maks. basınç (bar) 5 5

Min. 1 l/dk.da soğutma gücü * (kW) 0.9 0.9

Min. akış hızı (l/dk.) 1 1

Bağlantı türü Euro Euro

Tel çapları (mm) 0.8...1.6 0.8...1.6

Yük kapasitesi:

%35 / Ar + %18 CO₂ - -

%60 / Ar + %18 CO₂ - -

%100 / Ar + %18 CO₂ 300 A 300 A

%35 / CO₂ - -

%60 / CO₂ - -

%100 / CO₂ - -

Yük kapasitesi testinde gaz akışı (l/dk.) 15 15

Yük kapasitesi testinde dolgu teli çapı 1.2 1.2

Yük kapasitesi testinde çıkıntı uzunluğu 18 18

Dolgu teli çapları (mm):

Fe 0.8...1.6 0.8...1.6

Fe-MC/FC 0.9...1.6 0.9...1.6

Ss 0.8...1.6 0.8...1.6

Ss-MC/FC 0.9...1.6 0.9...1.6

Al 0.8...1.6 0.8...1.6

Çalışma sıcaklığı aralığı -20 °C…+40 °C -20 °C…+40 °C

Depolama sıcaklığı aralığı -40 °C…+60 °C -40 °C…+60 °C

Tabanca kolu Evet Evet

Döner boyun Hayır Hayır

Değiştirilebilir boyun Hayır Hayır

Boyun ölçüleri:

Uzunluk x (mm) (aşağıdaki şekle bakın) 126 126

Yükseklik y (mm) (aşağıdaki şekle bakın) 93 93

Boyun açısı ɑ (°) (aşağıdaki şekle bakın) 48 48
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Standartlar IEC 60974-7 IEC 60974-7

Torç uzunluğu (m) 3.5 / 5 3.5 / 5

* Mevcut en uzun torç uzunluğu kullanılarak ölçülmüştür.

Boyun ölçüleri, W modelleri:
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6.5 Teknik veriler: Flexlite GXe 400A (su soğutmalı)

Flexlite GXe 405W 408WA

Özellik Değer

Kaynak işlemi MIG/MAG MIG/MAG

Temas ucu M10x1 M10x1

Yönlendirme yöntemi Manuel Manuel

Soğutma tipi Sıvı Sıvı

Soğutma sıvısı maks. basınç (bar) 5 5

Min. 1 l/dk.da soğutma gücü * (kW) 0.9 0.9

Min. akış hızı (l/dk.) 1 1

Bağlantı türü Euro Euro + Amphenol

Tel çapları (mm) 0.8...1.6 0.8...1.6

Yük kapasitesi:

%35 / Ar + %18 CO₂ - -

%60 / Ar + %18 CO₂ - -

%100 / Ar + %18 CO₂ 400 A 400 A

%35 / CO₂ - -

%60 / CO₂ - -

%100 / CO₂ - -

Yük kapasitesi testinde gaz akışı (l/dk.) 20 20

Yük kapasitesi testinde dolgu teli çapı 1.6 1.6

Yük kapasitesi testinde çıkıntı uzunluğu 22 22

Dolgu teli çapları (mm):

Fe 0.8...1.6 0.8...1.6

Fe-MC/FC 0.9...1.6 0.9...1.6

Ss 0.8...1.6 0.8...1.6

Ss-MC/FC 0.9...1.6 0.9...1.6

Al 0.8...1.6 0.8...1.6

Çalışma sıcaklığı aralığı -20 °C…+40 °C -20 °C…+40 °C

Depolama sıcaklığı aralığı -40 °C…+60 °C -40 °C…+60 °C

Tabanca kolu Evet Evet

Döner boyun Hayır Hayır

Değiştirilebilir boyun Hayır Hayır

Boyun ölçüleri:

Uzunluk x (mm) (aşağıdaki şekle bakın) 144 144

Yükseklik y (mm) (aşağıdaki şekle bakın) 99 99

Boyun açısı ɑ (°) (aşağıdaki şekle bakın) 48 48
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Standartlar IEC 60974-7 IEC 60974-7

Torç uzunluğu (m) 3.5 / 5 3.5 / 5

* Mevcut en uzun torç uzunluğu kullanılarak ölçülmüştür.

Boyun ölçüleri, W modelleri:
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6.6 Teknik veriler: Flexlite GXe 500A (su soğutmalı)

Flexlite GXe 505W 508W

Özellik Değer

Kaynak işlemi MIG/MAG MIG/MAG

Temas ucu M10x1 M10x1

Yönlendirme yöntemi Manuel Manuel

Soğutma tipi Sıvı Sıvı

Soğutma sıvısı maks. basınç (bar) 5 5

Min. 1 l/dk.da soğutma gücü * (kW) 0.9 0.9

Min. akış hızı (l/dk.) 1 1

Bağlantı türü Euro Euro + Amphenol

Tel çapları (mm) 0.8...1.6 0.8...1.6

Yük kapasitesi:

%35 / Ar + %18 CO₂ - -

%60 / Ar + %18 CO₂ - -

%100 / Ar + %18 CO₂ 500 A 500 A

%35 / CO₂ - -

%60 / CO₂ - -

%100 / CO₂ - -

Yük kapasitesi testinde gaz akışı (l/dk.) 20 20

Yük kapasitesi testinde dolgu teli çapı 1.6 1.6

Yük kapasitesi testinde çıkıntı uzunluğu 22 22

Dolgu teli çapları (mm):

Fe 0.8...1.6 0.8...1.6

Fe-MC/FC 0.9...1.6 0.9...1.6

Ss 0.8...1.6 0.8...1.6

Ss-MC/FC 0.9...1.6 0.9...1.6

Al 0.8...1.6 0.8...1.6

Çalışma sıcaklığı aralığı -20 °C…+40 °C -20 °C…+40 °C

Depolama sıcaklığı aralığı -40 °C…+60 °C -40 °C…+60 °C

Tabanca kolu Evet Evet

Döner boyun Hayır Hayır

Değiştirilebilir boyun Hayır Hayır

Boyun ölçüleri:

Uzunluk x (mm) (aşağıdaki şekle bakın) 163 163

Yükseklik y (mm) (aşağıdaki şekle bakın) 105 105

Boyun açısı ɑ (°) (aşağıdaki şekle bakın) 48 48
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Standartlar IEC 60974-7 IEC 60974-7

Torç uzunluğu (m) 3.5 / 5 3.5 / 5

* Mevcut en uzun torç uzunluğu kullanılarak ölçülmüştür.

Boyun ölçüleri, W modelleri:
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6.7 Bileşen seçimi

Aşağıdaki tablo, fabrika kurulumundaki Flexlite GXe gaz nozüllerini ve temas uçlarını listeler.

Model Gaz nozulu Temas ucu

GXe 205G 22/14 L59 HD 1.0C1 L+, M10

GXe 305G 25/15 L59 HD 1.0C1 L+, M10

GXe 405G 28/15 L62 HD 1.2C1 L+, M10

GXe 305W 22/14 L59 HD 1.0C1 L+, M10

GXe 405W 25/15 L59 HD 1.2C1 L+, M10

GXe 505W 28/15 L62 HD 1.2C1 L+, M10

GXe 308GA 25/15 L59 HD 1.0C1 L+, M10

GXe 408GA 28/15 L62 HD 1.2C1 L+, M10

GXe 308WA 22/14 L59 HD 1.0C1 L+, M10

GXe 408WA 25/15 L59 HD 1.2C1 L+, M10

GXe 508WA 28/15 L62 HD 1.2C1 L+, M10

Gaz nozülü: OD/D L

Gaz nozülü teknik özelliklerindeki işaretler şu anlama gelir: OD = dış çap (en geniş noktada), D = çap (gaz nozülü
ucunun iç çapı), L = uzunluk, HD = ağır hizmet tipi.

Temas ucu teknik özelliklerinde: L+ = Kullanım ömrü + Daha uzun ömürlü temas ucu.
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7. SİPARİŞ BİLGİLERİ

Flexlite GXe sipariş bilgisi ve isteğe bağlı aksesuarlar için Kemppi.com sayfasına bakın.
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